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VERSIONI

S - Comandi manuali a controllo elettronico - Programmabile 99 programmi, con 4 cicli in sequenza automatica -
Tasto dedicato per la gestione cicli con 4 led di visualizzazione - Display alfanumerici - Oltre 90 ricette testate e
memorizzate (versione S con sonda) - Tasto di accesso diretto ai programmi e alle ricette - AUTOCLIMA con sfiato
automatico - Fast-Dry: Sistema di evacuazione rapida dell’'umidita - Uscita USB - Autodiagnosi - Autoreverse
(inversione automatica della rotazione della ventola) - Comandi per: umidificatore, illuminazione camera di cottura,
controllo dello sfiato - Programma di lavaggio semiautomatico di serie - Porta a doppio vetro apribile
OPTIONAL: Sonda al cuore - Doppia velocita - Doccetta di lavaggio - Sistema di lavaggio automatico

La Casa costruttrice declina ogni responsabilita per le possibili E vietata la riproduzione o fotocopiatura, anche parziale, di testi o
inesattezze contenute nel presente Manuale imputabili ad errori di immagini del presente Manuale, senza la preventiva autorizzazione della
stampa o trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti Ditta costruttrice.

quelle modifiche che ritenesse necessarie o utili, senza pregiudicarne le
caratteristiche essenziali. - ISTRUZIONI ORIGINALI -
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1 « AVWWVERTENZE GENERALI

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Gli interventi, che si renderanno necessari
nel tempo, e la manutenzione straordinaria
del forno devono essere effettuati solo
da personale autorizzato dalla ditta
costruttrice o dal servizio di assistenza
tecnica autorizzato.

Leggere attentamente le avvertenze
contenute nel presente manuale, in quanto
forniscono importanti indicazioni riguardanti
la sicurezza d’uso e di manutenzione.
Conservare con cura questo manuale
d’uso!

Questa apparecchiatura dovra essere
destinata solo all’impiego per il quale é
stata espressamente concepita: la
cottura degli alimenti. Ogni altro uso € da
considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Solo il personale di servizio, opportunamente
addestrato, pud operare con I'apparecchio.

[I funzionamento del forno necessita di
sorveglianza.

Durante il funzionamento, il forno presenta
delle superfici calde. Fare attenzione!

Richiedere all’installatore le istruzioni per
una corretta conduzione dell’addolcitore
d’acqua, in quanto la mancanza o non
perfetta procedura di manutenzione &
all’origine delle formazioni calcaree letali per
I’apparecchiatura.

In caso di richiesta del servizio di assistenza
tecnica sono da fornire tutte le informazioni
contenute nella targa delle caratteristiche che
si trova nella parte inferiore del lato destro.

Ogni apparecchiatura € munita di una targa
che ne identifica il modello e le principali
caratteristiche tecniche. Di seguito un
esempio di targa per forno elettrico e una
targa per forno a gas.
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1.9

1.10

1.11

1.12

—_——— =

TYP. XXXXXXXX
2010 NR XXXXXXXXXX
3N AC 400V 50Hz

kPa

-

1x0.25 kW TOT 6.25 kW 200 - 500
IPX 5 c €
—
|
|
|

TYP. XXXXXXXX
2010 NR XXXXXXXXXX
EN 203/A1 AC 230V 50Hz
1x0.55 kW TOT 1 kW >Qn 40 kW
kPa

A3 B13 0 B23 [ ﬁ
G25 / m¥%h | G20 / m3m 200 - 500
G30 3.16 Kg/h

Pmax / mbar Pmax / mbar
Pmin / mbar

Pmin / mbar

Cat.
IT 1l 2H3+

c € 0085

¢ Qualora si rendesse necessario un intervento
d’assistenza tecnica, nella richiesta vanno
fornite informazioni dettagliate sul difetto,
per mettere ’assistenza in condizione di
capire il guasto.

Pmin / mbar

P mbar
20; 28-30/37

IPX 5

¢ [n caso di guasti oppure di anomalie di
funzionamento, spegnere immediatamente
il forno!

¢ |l locale, nel quale & installato il forno, deve
essere ben aerato!

¢ Adesivo di sicurezza

* Altezza massima di inserimento per recipienti
con liquidi

¢ ATTENZIONE per evitare scottature, non
utilizzare recipienti riempiti con liquidi o cibi,
che attraverso la cottura diventano fluidi, a
livelli piu elevati di quelli che possono essere
osservabili.

1600 mm (63 inch)

—

§§6
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2 * INDICAZIONI PARTICOLARI

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

* Prima di mettere in funzione il forno per
la prima cottura, bisogna sottoporre ad
una accurata pulizia la camera di cottura
(vedere il capitolo “Pulizia quotidiana”).

e Al termine del lavoro quotidiano pulire
accuratamente la camera di cottura e
I'intera apparecchiatura, per garantire un
buon funzionamento ed una lunga durata
della stessa.

Durante la pulizia del forno non vanno
impiegati getti d’acqua in pressione!

Per la pulizia quotidiana impiegare
solo prodotti alcalini ed adatti allo
scopo. Materiali e prodotti abrasivi sono
sconsigliati perché rovinano le superfici.

Disattivare sempre I'apparecchiatura al
termine del servizio, interrompere e
chiudere le erogazioni di rete (energia
elettrica, acqua e, se presente, il gas).

Evitare qualsiasi operazione che comporti
il deposito di sale da cucina sulle superfici
in acciaio del forno; se questo dovesse
avvenire, sciacquare subito accuratamente.

Dopo aver eseguito una cottura a vapore,
aprire con cautela la porta per evitare
di essere investiti dal vapore residuo
che fuoriesce dalla camera di cottura. Il
mancato rispetto di questa precauzione
puo risultare pericoloso per I'operatore.

Per un sicuro funzionamento del forno non
si devono ostruire gli sfiati e qualsiasi
apertura presente sul forno!

o ATTENZIONE
Non e consentita la cottura con
aggiunta di alcool!

2.9

2.10 ¢ Il mancato rispetto delle indicazioni

fondamentali per la sicurezza puo
compromettere il buon funzionamento
del forno ed esporre I'operatore a
situazioni pericolose!
La ditta costruttrice declina qualsiasi
responsabilita, qualora la funzione
originale del forno venga alterata
o attraverso manomissioni o per
inosservanza delle istruzioni presenti nei
manuali.

2.11 e Affinché il forno mantenga a lungo la
sua efficienza & necessario sottoporlo
una volta all’anno ad una manutenzione
programmata. A tale scopo si
consiglia la stipula di un contratto di
manutenzione con il servizio tecnico di
assistenza.

5
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3 * DESCRIZIONE PULSANTI

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

e CICLI (PULSANTE 1)
Consente di impostare, richiamare e
visualizzare i cicli di cottura.
| LED accesi fissi indicano i cicli impostati.
Il LED lampeggiante indica il ciclo in corso

e CONVEZIONE (PULSANTE 2)
Pulsante modalita di cottura CONVEZIONE.

e VAPORE (PULSANTE 3)
Pulsante modalita di cottura VAPORE.

e MISTO (PULSANTE 4)
Pulsante modalita di cottura MISTO.

e VELOCITA’ VENTOLA (PULSANTE 5)
Pulsante selezione velocita di ventilazione;
normale con luce spenta, velocita e
potenza ridotta con luce accesa.

* COTTURE (PULSANTE 6)
Consente di impostare, richiamare e
visualizzare i programmi di cottura, le
ricette prememorizzate e i programmi di
servizio (es. Lavaggio del forno).

* SONDA AL CUORE (PULSANTE 11)
Consente di attivare I'impostazione delle
cotture con sonda al cuore.

6
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3.8 ¢« PULSANTE CONTROLLO

AUTOMATICO UMIDITA’

(PULSANTE 12)

Questo pulsante, svolge anche la funzione
di umidificatore manuale se premuto a
cottura avviata (luce pulsante accesa).
Questa funzione ¢ indicata per i prodotti che
necessitano umidita aggiuntiva durante la
cottura. Tenere premuto il pulsante per il
tempo in cui si vuole immettere umidita in
camera di cottura, il led corrispondente
si illumina per il tempo di pressione del
pulsante.

Nota: L’apparecchiatura é dotata di un
sistema automatico per I’abbassamento
della temperatura, che é operativo
in tutti i modi di cottura. Infatti se
la temperatura supera di 30 °C quella
impostata sul display, I'umidificatore
immette automaticamente acqua fredda
nella camera di cottura, abbattendo
rapidamente la temperatura. In questo
modo si esclude la possibilita di
iniziare la cottura di un prodotto ad
una temperatura troppo elevata. Inoltre
I’'apporto di umidita evita I’essicazione
delle pietanze.




3 * DESCRIZIONE PULSANTI

3.9 o

3.10 ¢

PULSANTE APERTURA SFIATO
EVACUAZIONE VAPORI CAMERA

DI COTTURA (PULSANTE 13)

La funzione si attiva solo in modo
convezione. Premendo il pulsante lo sfiato
evacuazione vapori si apre lasciando
fuoriuscire 'umidita in eccesso che si
e formata nella camera di cottura (luce
accesa = sfiato aperto; luce spenta =
sfiato chiuso, luce lampeggiante = sfiato in
movimento).

La posizione dello sfiato (sfiato aperto/sfiato
chiuso) pud anche essere memorizzata in
piu cicli di un programma.

PULSANTE ILLUMINAZIONE
CAMERA DI COTTURA

(PULSANTE 14)

Premendo il pulsante si attiva I'illuminazione
in camera di cottura, permettendo cosi
all’operatore di controllare la cottura in
corso.

/
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3.11 *INTERRUTTORE GENERALE, PULSANTE

START-STOP (PULSANTE 15)

Premere per 3 secondi il pulsante 15.
ConsenteI’attivazione del pannello comandi,
attiva I’autodiagnosi.

Pulsante START-STOP: consente di avviare
e arrestare la cottura in corso.

* Luce pulsante accesa: START, cottura
avviata.

e Luce pulsante intermittente: STOP
TEMPORANEO che si ottiene aprendo la
porta. La cottura e il tempo mancante si
arrestano. Chiudendo la porta si riavvia la
cottura.

* Luce pulsante spenta: STOP DEFINITIVO
che si ottiene premendo il tasto 15: la
cottura si arresta definitivamente, come se
il tempo fosse scaduto.




4 « IMPOSTAZIONE MANUALE PER UNA COTTURA SEMPLICE

4.1 o

OPERAZIONI

ACCENDERE

Premere per 3 secondi il pulsante 15.
Qualora nei display anomalie (display 7-9)
comparisse un simbolo vedere il capitolo
“Autodiagnosi e legenda anomalie”.

SCELTA MODALITA’ DI COTTURA

| led dei pulsanti modalita di cottura
lampeggiano: premere il pulsante del
modo di cottura (2 - 3 - 4) desiderato.
[l led del modo di cottura scelto resta
illuminato con luce fissa.

IMPOSTARE LA TEMPERATURA

Sul display temperatura € visualizzata la
temperatura di 130 °C. Ruotare la
manopola 8 per impostare la temperatura
(verso destra si aumenta, verso sinistra
si diminuisce), che viene visualizzata sul
display.

8
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4.4A

4.4B o

4.5 o

4.6 o

Nota: dal momento in cui si rilascia la
manopola, trascorsi ca. 10 sec., il display
visualizza nuovamente la temperatura
esistente in camera di cottura.

IMPOSTARE IL TEMPO

[l display tempo 9 visualizza [ InF ]. Ruotare

la manopola 10:

- verso destra per impostare il tempo
di cottura;

- verso sinistra per impostare tempo
infinito [ InF 1.

Oppure

IMPOSTARE SONDA AL CUORE

Vedi capitolo “Impostazione della sonda
al cuore”.

| valori vengono salvati dopo ca. 10 sec.
dall’'ultima impostazione.

IMPOSTAZIONE DI UNA NUOVA
COTTURA

Se si desidera programmare una nuova
cottura €& necessario azzerare la
precedente, tenere premuto per 3 secondi
il pulsante 1, i LED della modalita di cottura
lampeggiano ad indicare I’azzeramento
avvenuto.

MEMORIZZAZIONE DELLA COTTURA
Se si desidera memorizzare la cottura,
tenere premuto per 3 secondi la manopola
8. Sul display 7 viene visualizzato il primo
programma libero, selezionare il numero
di programma desiderato ruotando la
manopola 8 e confermare premendo la
manopola.




4 « IMPOSTAZIONE MANUALE PER UNA COTTURA SEMPLICE

AVVIAMENTO ALLA COTTURA
OPERAZIONI

Introdurre i prodotti da cuocere nella
camera di cottura. In merito vedere anche
il capitolo “Consigli pratici”.

Qualora si fosse optato per una cottura
regolata dalla sonda al cuore, vedere il
capitolo “Impostazione della sonda
al cuore”.

Visualizzazione e modifica valori salvati
Qualora durante la cottura si rendesse
necessario controllare i valori impostati,
premere il pulsante 1, i display
lampeggiano.

Qualora i valori visualizzati dovessero
essere modificati agire sulla relativa
manopola o pulsanti.

Premere la manopola per acquisire i valori

4.7 +AVVIARE modificati oppure attendere ca. 10 sec.,
Premere il pulsante 15 per avviare la i nuovi dati vengono automaticamente
cottura: il led corrispondente al pulsante salvati, i display si fissano sui valori reali.
rimane acceso con luce fissa.

A questo punto ...

il display temperatura 7 indica la
temperatura reale della camera di cottura.
Il display tempo 9 indica il tempo mancante
al completamento della cottura.

4.8 <FINE COTTURA

Qualora si fosse selezionato il tempo
infinito, arrestare manualmente la cottura
premendo il pulsante 15 (led accanto al
pulsante spento).

Qualora fosse stato impostato un tempo
di cottura oppure una temperatura
per la sonda al cuore, allo scadere del
tempo oppure al raggiungimento della
temperatura impostata per la sonda, un
segnale acustico avvisa che la cottura
¢ terminata (led accanto al pulsante 15
spento).

Per interrompere il segnale basta aprire la
porta o premere una manopola (8 - 10).
Estrarre il prodotto dalla camera di cottura
seguendo le indicazioni al paragrafo 2.7
del capitolo “Indicazioni particolari”.

9
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5 ¢« IMPOSTAZIONE MANUALE PER UNA COTTURA
CON PIU’ CICLI IN SEQUENZA (FINO A 4)

OPERAZIONI

5.1 ¢ ACCENDERE
Premere per 3 secondi il pulsante 15.
Qualora nei display anomalie (display 7-9)
comparisse un simbolo vedere il capitolo

“Autodiagnosi e legenda anomalie”.

Nota: la cottura in manuale con piu fasi
in sequenza permette il preriscaldo
della camera di cottura a vuoto prima
dell’infornata: bastera impostare il tempo
del ciclo 1 a infinito [ InF ], raggiunta
la temperatura di preriscaldo un segnale
acustico ciclico e la scritta [ LoA ] sul
display avvertono che é tempo di infornare,
alla richiusura della porta, il pulsante Cicli 1
visualizza il secondo LED (2) lampeggiante,
ad indicare I'attivazione del ciclo di cottura
2.

5.2 ¢SCEGLIERE
| led dei pulsanti modalita di cottura
lampeggiano: premere il pulsante del
modo di cottura (2 - 3 - 4) desiderato.
[l led del modo di cottura scelto resta

illuminato con luce fissa.

5.3 ¢IMPOSTARE LA TEMPERATURA DEL
CICLO 1
Ruotando la manopola 8 si imposta la
temperatura di cottura, che viene

visualizzata sul relativo display.

90026400rev00

5.4A ¢

5.4B

5.5

5.6 ¢

5.7 o

10

IMPOSTARE IL TEMPO DEL CICLO 1
Il display tempo visualizza [ InF ].

Ruotare la manopola 10:

verso destra per impostare il tempo
di cottura;

verso sinistra per impostare tempo infinito,
[ InF ] sfruttando cosi il primo ciclo come
preriscaldo.

Oppure

IMPOSTARE LA SONDA AL CUORE
PERIL CICLO 1

Vedere il capitolo “Impostazione della sonda
al cuore”.

SELEZIONARE IL CICLO 2

E SEGUENTI (FINO A 4 CICLI)

Premere il pulsante cicli 1, sul pulsante cicli
si accende il secondo LED lampeggiante
(2). Procedere quindi con I'impostazione
come da paragrafo 5.2. Desiderando
ulteriori fasi seguire la stessa sequenza.

IMPOSTAZIONE DI UNA NUOVA
COTTURA

Se si desidera programmare una nuova
cottura & necessario azzerare la
precedente, tenere premuto per 3 secondi
il pulsante 1, i LED della modalita di cottura
lampeggiano ad indicare I’azzeramento
avvenuto.

MEMORIZZAZIONE DELLA COTTURA
Se si desidera memorizzare la cottura,
tenere premuto per 3 secondi la manopola
8. Sul display 7 viene visualizzato il primo
programma libero, selezionare il numero
di programma desiderato ruotando la
manopola 8 e confermare premendo la
manopola.




5 » IMPOSTAZIONE MANUALE PER UNA COTTURA
CON PIU’ CICLI IN SEQUENZA (FINO A 4)

5.8

* AVVIARE
Premere il pulsante 15 per avviare la
cottura: il led corrispondente al pulsante
rimane acceso con luce fissa.

A questo punto ...
il display temperatura 7 indica la
temperatura reale della camera di cottura.

Il display tempo 9 indica il tempo mancante
al completamento della cottura.

11
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* FINE COTTURA

Un segnale acustico avvisa che la cottura
e terminata (led accanto al pulsante 15
spento). Per interrompere il segnale
basta aprire la porta o premere una
manopola (8 - 10).

Estrarre il prodotto dalla camera di cottura
seguendo le indicazioni al paragrafo 2.7
del capitolo “Indicazioni particolari”.

Visualizzazione e modifica valori salvati
Qualora durante la cottura si rendesse
necessario controllare i valori impostati,
premere il pulsante 1, i display
lampeggiano.

Qualora i valori visualizzati dovessero
essere modificati agire sulla relativa
manopola o pulsanti.

Premere la manopola per acquisire i valori
modificati oppure attendere ca. 10 sec.,
i nuovi dati vengono automaticamente
salvati, i display si fissano sui valori reali.




6 « IMPOSTAZIONE E MEMORIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA

OPERAZIONI
6.1 ¢ ACCENDERE IL FORNO 6.5A ¢ IMPOSTARE IL TEMPO DEL CICLO 1
Premere per 3 secondi il pulsante 15. Il display tempo visualizza [ InF ].
Qualora nei display anomalie (display 7-9) Ruotare la manopola 10:
comparisse un simbolo vedere il capitolo verso destra per impostare il tempo
“Autodiagnosi e legenda anomalie”. di cottura;

verso sinistra per impostare tempo infinito,
[InF] sfruttando cosi il primo ciclo come

6.2 ¢SELEZIONARE IL PROGRAMMA preriscaldo.
Premere il pulsante Ricette 6, il display
visualizza [ACC], ruotare la manopola Oppure
8 fino a visualizzare [Pro] e confermare
premendo la manopola. 6.5B « IMPOSTARE LA SONDA AL CUORE
Ruotare la manopola 8 fino a visualizzare il PER IL CICLO 1
primo programma libero (led modalita di Vedere il capitolo “Impostazione della sonda
cottura lampeggianti e numero programma al cuore”.

sul display 7 lampeggiante) e confermare
premendo la manopola 8.
6.6 ¢ SELEZIONARE IL CICLO 2

Attenzione E SEGUENTI (FINO A 4 CICLI)

Premere il pulsante cicli 1, sul pulsante cicli
Il programma & “nuovo” quando i led dei si accende il secondo LED lampeggiante
pulsanti modalita di cottura e il numero (2). Procedere quindi con I'impostazione
programma sul display 7 lampeggiano. come da paragrafo 6.3. Desiderando

ulteriori fasi seguire la stessa sequenza.

Il programma & “occupato” quando un led

dei pulsanti modalita di cottura e il numero 6.7 * MEMORIZZAZIONE DEL

programma sul display 7 sono accesi fissi. PROGRAMMA
Tenere premuto per 3 secondi il pulsante 1,
sul display 7 appare [REC], confermare la

6.3 ¢ SCEGLIERE memorizzazione premendo la manopola 8.
| led dei pulsanti modalita di cottura Il numero di programma dove ¢ stata salvata
lampeggiano: premere il pulsante del la cottura viene visualizzato sul display 7.

modo di cottura (2 - 3 - 4) desiderato.
Il led del modo di cottura scelto resta
illuminato con luce fissa.

6.4 IMPOSTARE LA TEMPERATURA DEL
CICLO 1
Ruotando la manopola 8 si imposta la
temperatura di cottura, che viene
visualizzata sul relativo display.

12
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OPERAZIONI

7 « SELEZIONE E AVVIO DI UN PROGRAMMA MEMORIZZATO
__________________________oPeRAZON |

7.1 + ACCENDERE
Premere per 3 secondi il pulsante 15.
Qualora nei display anomalie (display 7-9)
comparisse un simbolo vedere il capitolo
“Autodiagnosi e legenda anomalie”.

sonda al pannello frontale, diversamente
comparira I'anomalia “Err SP” (Errore
sonda spillone) Vedi capitolo “Autodiagnosi
e legenda anomalie”.

7.2 <RICHIAMARE 7.3 <AVVIO
Premere il pulsante Ricette 6, il display Visualizzazione dei valori impostati
visualizza [ACC], ruotare la manopola Qualora durante la cottura si rendesse
8 fino a visualizzare [Pro] e confermare necessario controllare i valori impostati per
premendo la manopola. la fase corrente premere il pulsante 1. Nel
Ruotare la manopola 8 per selezionare il caso in cui si desiderasse visualizzare le
numero di programma che si vuole impostazioni delle fasi successive, premere
richiamare), visualizzato nel display 7. il pulsante 1 e ruotare la manopola,

finché sul display si visualizzera la fase

ATTENZIONE: se il programma prevede interessata.
I'uso della sonda al cuore connettere la

7.3ae 73be 7.3ce

AVVIO DI UN PROGRAMMA CON
PRERISCALDO

Se il programma richiamato
prevede la fase di preriscaldo sul
display 7 appare [ InF ].
Premere il pulsante 15 per
avviare il preriscaldo.

Un segnale acustico ciclico
e la scritta [ LoA ] sul display
avvisano quando la camera ha
raggiunto la temperatura.
Introdurre il cibo (se il
programma prevede fasi con
sonda al cuore, infilzare lo
spillone nel prodotto).

Chiudere la porta.

Il pulsante Cicli 1 visualizza il
secondo LED (2) lampeggiante,
ad indicare I'attivazione del ciclo
di cottura 2.

AVVIO DI UN PROGRAMMA
CON ESCLUSIONE DEL
PRERISCALDO

Introdurre il cibo (se il
programma prevede fasi con
sonda al cuore, infilzare lo
spillone nel prodotto).

Avviare la cottura premendo il
pulsante 15 (led acceso fisso).
Premere il pulsante 1 per 3
secondi oppure ruotare la
manopola 10 fino a portare il
tempo a zero.

Un segnale acustico e il LED
2 lampeggiante sul pulsante
1 indicano che la fase di
preriscaldo é stata esclusa.
Avvertenza: non € necessario il
preriscaldo unicamente quando
la camera di cottura & gia in
temperatura.

AVVIO DI UN PROGRAMMA

SENZA PRERISCALDO
MEMORIZZATO
Introdurre il cibo (se il

programma prevede fasi con
sonda al cuore infilzare lo
spillone nel prodotto).

Avviare il primo ciclo di cottura
premendo il pulsante 15 (led
acceso fisso).

13
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8

e CANCELLAZIONE DI UN PROGRAMMA MEMORIZZATO

8.1

8.2

* ACCENDERE
Premere per 3 secondi il pulsante 15.

* RICHIAMARE

Premere il pulsante Ricette 6, il display
7 visualizza [ACC], ruotare la manopola
8 fino a visualizzare [Pro] e confermare
premendo la manopola.

Ruotare la manopola 8 per selezionare il
numero di programma che si vuole
richiamare), visualizzato nel display 7.

Premessa

L’apparecchio permette di modificare
temporaneamente, ossia solo per
la cottura in corso, il programma
memorizzato. E indispensabile
che il programma scelto per la
modifica sia avviato (pulsante 15
con led acceso fisso)! Pud essere

8.3

* CANCELLAZIONE
Tenere premuto per 3 secondi il pulsante 1,
sul display 9 appare [DEL], confermare la
cancellazione premendo la manopola 10.
A cancellazione avvenuta i led dei pulsanti
2 - 3 - 4 lampeggiano a indicare che il
programma & vuoto.

9 « MODIFICA TEMPORANEA DI UN PROGRAMMA MEMORIZZATO

indispensabile quando il programma &
memorizzato per un prodotto con una
pezzatura diversa, per la quale risulti
necessario allungare i tempi di cottura,
innalzare la temperatura oppure modificare
un qualsiasi altro parametro.

OPERAZIONI

Richiamare il programma impostato

e avviare la cottura come
precedentemente descritto.
Per modificare il programma

memorizzato quindi:

Modo di cottura

... premere il pulsante corrispondente al
modo di cottura desiderato, attendere
10 secondi (TIME OUT), la modifica
viene salvata automaticamente.

Incremento/decremento temperatura
... ruotare la manopola 8 per impostare
il nuovo valore di temperatura,
confermare premendo la manopola
oppure attendere 10 secondi (TIME
OUT), la modifica viene salvata
automaticamente.

Incremento/decremento tempo

... ruotare la manopola 10 per impostare il
nuovo valore di temperatura, confermare
premendo la manopola oppure attendere
10 secondi (TIME OUT), la modifica viene
salvata automaticamente.

14
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Incremento/decremento temperatura
sonda al cuore

... ruotare la manopola 10 per impostare il
nuovo valore di temperatura, confermare
premendo la manopola oppure attendere
10 secondi (TIME OUT), la modifica viene
salvata automaticamente.

Incremento/decremento valore
CONTROLLO AUTOMATICO
UMIDITA’

premere il pulsante 12, il led
lampeggia, impostare il nuovo valore
ruotando la manopola 10, confermare
premendo la manopola oppure attendere
10 secondi (TIME OUT), la modifica viene
salvata automaticamente.

Nota: il display 7 segnala la modifica
temporanea con tre puntini luminosi fissi.
La modifica effettuata si cancella allo
scadere della cottura: il programma
rimane nella versione originale.




10 « SELEZIONE E AVVIO DI UNA RICETTA MEMORIZZATA
.__________________________oPeRAZON |

OPERAZIONI

10.1 « ACCENDERE
Premere per 3 secondi il pulsante 15.

10.2 < RICHIAMARE
Premere il pulsante Ricette 6, il display
visualizza [ACC], confermare premendo la
manopola.
Ruotare la manopola 8 per selezionare il
numero di ricetta che si vuole richiamare
(vedi lista ricette seguente), visualizzato nel
display 7.

ATTENZIONE: se la ricetta prevede I'uso
della sonda al cuore connettere la sonda al
pannello frontale, diversamente comparira
I’anomalia “Err SP” (Errore sonda spillone)
Vedi capitolo “Autodiagnosi e legenda
anomalie”.

10.3 ¢ AVVIO

Visualizzazione dei valori impostati
Qualora durante la cottura si rendesse
necessario controllare i valori impostati
per la fase corrente premere il pulsante 1.
Nel caso in cui si desiderasse visualizzare
le impostazioni delle fasi successive,
premere il pulsante 1, finché sul display si
visualizzera la fase interessata.

10.4 « COPIA DI UNA RICETTA
PREIMPOSTATA
E’ possibile copiare unaricetta preimpostata
nei programmi personali per poi
successivamente modificarla.
Tenere premuto per 3 secondi il pulsante 1,
sul display 7 appare [REC], confermare la
copia premendo la manopola 8.
Sul display 7 viene visualizzato il primo
programma libero, selezionare il numero
di programma desiderato ruotando la
manopola 8 e confermare premendo la
manopola.

10.3a

AVVIO DI UNA RICETTA CON PRERISCALDO

Se la ricetta richiamata prevede la fase di
preriscaldo sul display 9 appare [ InF ].

Premere il pulsante 15 per avviare il preriscaldo.
Un segnale acustico ciclico e la scritta [ LoA ] sul
display avvisano quando la camera ha raggiunto la
temperatura.

Introdurre il cibo (se il programma prevede fasi con
sonda al cuore, infilzare lo spillone nel prodotto).
Chiudere la porta.

Il pulsante Cicli 1 visualizza il secondo LED (2)
lampeggiante, ad indicare I'attivazione del ciclo di
cottura 2.

103 b ¢

AVVIO DI UNA RICETTA CON ESCLUSIONE DEL
PRERISCALDO

Introdurre il cibo (se la ricetta prevede fasi con
sonda al cuore, infilzare lo spillone nel prodotto).
Avviare la cottura premendo il pulsante 15 (led
acceso fisso). Premere il pulsante 1 per 3 secondi
oppure ruotare la manopola 10 fino a portare il
tempo a zero.

Un segnale acustico e il LED 2 lampeggiante sul
pulsante 1 indicano che la fase di preriscaldo &
stata esclusa.

Avvertenza: non € necessario il preriscaldo
unicamente quando la camera di cottura €& gia in
temperatura.

15

90026400rev00




11 « MODIFICA TEMPORANEA DI UNA RICETTA MEMORIZZATA

Premessa

L’apparecchio permette di modificare
temporaneamente, ossia solo per la
cottura in corso, la ricetta memorizzata.
E indispensabile che la ricetta
scelta per la modifica sia avviata
(pulsante 15 con led acceso fisso)!

Richiamare la ricetta impostata e avviare
la cottura come precedentemente
descritto.

Per modificare la ricetta memorizzata
quindi:

Modo di cottura

... premere il pulsante corrispondente al
modo di cottura desiderato, attendere
10 secondi (TIME OUT), la modifica
viene salvata automaticamente.

Incremento/decremento temperatura
... ruotare la manopola 8 per impostare
il nuovo valore di temperatura,
confermare premendo la manopola
oppure attendere 10 secondi (TIME
OUT), la modifica viene salvata
automaticamente.

Incremento/decremento tempo

... ruotare la manopola 10 per impostare il
nuovo valore di temperatura, confermare
premendo la manopola oppure attendere
10 secondi (TIME OUT), la modifica viene
salvata automaticamente.
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Pud essere indispensabile quando la
ricetta € memorizzato per un prodotto
con una pezzatura diversa, per la quale
risulti necessario allungare i tempi di
cottura, innalzare la temperatura oppure
modificare un qualsiasi altro parametro.

OPERAZIONI

Incremento/decremento temperatura
sonda al cuore

... ruotare la manopola 10 per impostare il
nuovo valore di temperatura, confermare
premendo la manopola oppure attendere
10 secondi (TIME OUT), la modifica viene
salvata automaticamente.

Incremento/decremento valore
CONTROLLO AUTOMATICO
UMIDITA’

premere il pulsante 12, il led
lampeggia, impostare il nuovo valore
ruotando la manopola 10, confermare
premendo la manopola oppure attendere
10 secondi (TIME OUT), la modifica viene
salvata automaticamente.

Nota: il display 7 segnala la modifica
temporanea con tre puntini luminosi fissi.
La modifica effettuata si cancella allo
scadere della cottura: il programma
rimane nella versione originale.




12 « IMPOSTAZIONE DELLA SONDA AL CUORE

Premessa

La sonda al cuore consente di eseguire
una cottura regolata dalla temperatura
al cuore del prodotto. Il dispositivo arresta
la cottura nel momento in cui il cuore del
prodotto raggiunge la temperatura impostata
escludendo I'impostazione del tempo di
cottura.

La sonda al cuore puod essere comodamente
usata come termometro portatile, infatti
inserendo la sonda sulla connessione A1 in
qualsiasi modalita di funzionamento a tempo,
con forno in funzione, tenendo premuto per
qualche secondo il pulsante 11 il display 9
visualizzera per alcuni secondi la temperatura
dello spillone. Questo consente la verifica
della temperatura al cuore del prodotto non in
cottura e quindi esterno al forno stesso.

OPERAZIONI

12.1 ¢

COTTURA CON SONDA AL CUORE
Attenzione: nel caso di cottura con sonda al
cuore e di segnale “Err SP” nei display 7 e 9,
€ necessario collegare la sonda al cuore alla
connessione A1. Nel caso in cui il primo ciclo
sia usato come preriscaldo, & necessario
mantenere lo spillone al di fuori della camera
di cottura; diversamente il programma non
potra avviarsi.

Impostata la temperatura in camera
di cottura (come da capitoli relativi
alllimpostazione), premendo il tasto 11
e ruotando la manopola 10 si imposta la
temperatura desiderata al cuore. Si collega
la sonda alla connessione A1, si infilza lo
spillone nel prodotto (vedere il capitolo
“Consigli per I'uso della sonda al cuore”), e
si procede poi in base al metodo scelto per
I'esecuzione della cottura.

121a-. 121 b 121ce

COTTURA * COTTURA UN

MANUALE MANUALE CON | PROGRAMMA

SEMPLICE: PIU FASI IN DA

premere il SEQUENZA: MEMORIZZARE:

pulsante 15 passare passare

per avviare la | all'impostazione |all'impostazione

cottura della fase della fase
successiva successiva o
0 premere il attendere la
pulsante 15 memotrizzazione
per avviare automatica del
la prima fase programma
della cottura impostato
impostata
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Pertanto se si € scelto...

ESEMPIO PRATICO
Impostazione

Modalita: Convezione

Temperatura camera di cottura: 140 °C
Tempo: Infinito

Temperatura al cuore: 78 °C

Cosa succede

Raggiunta la temperatura di 78 °C al cuore
del prodotto con temperatura in camera di
140 °C, il riscaldamento si arresta e si riattiva
automaticamente quando la temperatura al
cuore del prodotto si abbassa di 1 °C.
Praticamente il riscaldamento non si basa piu
sul valore della temperatura selezionata per
la camera di cottura, ma lavora con quella
selezionata per la sonda la cuore.

Attenzione: attendere qualche secondo
dopo l'inserimento della sonda al cuore
alla connessione A1 (tempo necessario al
riconoscimento presenza sonda da parte della
scheda elettronica), quindi avviare la cottura
con pulsante 15 START/STOP.




12 « IMPOSTAZIONE DELLA SONDA AL CUORE

La posizione della sonda al cuore nelle
cotture con questo dispositivo & molto
importante: La sonda deve essere
posizionata dall’alto verso il basso nel
baricentro del prodotto da cuocere e
completamente inserita. In pezzature
con spessori inferiori al doppio
dello spillone, questo si inserisce
orizzontalmente rispetto al piano
d’appoggio, in modo che la punta della
sonda si trovi comunque al centro del
prodotto (vedi figure).

Si consiglia inoltre di inserire lo spillone
posizionato al centro della camera.

NO SI =

A
WL

4

==
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Optional: su richiesta e senza alcun
adattamento specifico € possibile
collegare una sonda ad ago per il
controllo della temperatura sottovuoto o
piccole pezzature.

Vantaggi

migliora il controllo di cottura,
azzerando i rischi di perdita e gli sprechi
di prodotto;

consente di realizzare cotture precise,
indipendentemente dalla qualita o
massa del prodotto;

fa risparmiare tempo, perche il controllo
della cottura € automatico;
garantisce un’igiene rigorosa,
perche, conoscendo con precisione
la temperatura al cuore, si evita di
manipolare o punzecchiare il cibo;
ideale per prodotti di grossa pezzatura;
precisione al grado centigrado nella
cottura di prodotti delicati esempio:
ROAST-BEEF,;

rispetto dei requisiti base della
normativa HACCP.




Premessa

Il sistema di controllo automatico
dell’umidita AUTOCLIMA permette di
mantenere un grado di umidita costante
in camera di cottura quando si cuoce a
convezione 0 a ciclo misto. Esso svolge
una doppia funzione, infatti non lavora solo
immettendo umidita, ma anche evacuando
I'umidita propria del prodotto quando supera
il valore impostato.

CONTROLLO AUTOMATICO

DELL’ UMIDITA

Nota: la modalita di cottura deve essere
Convezione o Misto

Impostata la temperatura in camera di
cottura o la temperatura della sonda al cuore
(come da capitoli relativi all’impostazione),
premere il pulsante 12 per impostare
il CONTROLLO AUTOMATICO DELL’
UMIDITA’ desiderato, da h00 (molto secco)
a h99 (molto umido).

Si inforna il prodotto e, se impostata la
sonda, si infilza lo spillone nel prodotto
(vedere il capitolo “Impostazione della
sonda al cuore”), si collega la sonda alla
connessione A1 e si procede poi in base
al metodo scelto con I'esecuzione della

cottura.
Pertanto se si € scelto...
13.1a- 13.1b 13.1ce
COTTURA * COTTURA UN
MANUALE MANUALE CON | PROGRAMMA
SEMPLICE: PIU FASI IN DA
premere il SEQUENZA: MEMORIZZARE:
pulsante 15 passare passare
per avviare la | all'impostazione | al’impostazione
cottura della fase della fase
successiva successiva o
0 premere il attendere la
pulsante 15 memorizzazione
per avviare automatica
la prima fase 10 secondi
della cottura (TIME OUT)
impostata del programma
impostato.
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13 ¢ SISTEMA CONTROLLO AUTOMATICO DELL’ UMIDITA

Particolarmente vantaggioso con prodotti
freschi che non possono avere ogni giorno
le stesse caratteristiche di umidita, ma che,
una volta cotte, avranno sempre lo stesso
aspetto e consistenza: il grado di umidita
dentro la camera di cottura, viene rilevato
costantemente durante la fase di cottura e
rimane costante.

Questo sistema consente di ottenere lo
stesso risultato di cottura dello stesso
prodotto cucinato in quantita diverse.

OPERAZIONI

13.1 ¢« COTTURA CON SISTEMA DI

Nota: lo sfiato deve essere chiuso,
altrimenti se venisse aperto (pulsante 13)
vanificherebbe I'impostazione del valore
dell’'umidita.

Consigli

La definizione del valore dell’umidita implica
una certa esperienza d’uso.

E comunque esclusa la possibilita di fare
errori irreparabili, infatti questa funzione
valorizza I'aspetto del prodotto.

Indicato per:

prodotti che tendono ad essiccarsi, piccole
pezzature oppure prodotti che sprigionano
umidita in eccesso (es. pollo arrosto) e
nella rimessa in temperatura espressa
soprattutto su piatto.

Vantaggi
Risultati riproducibili anche in presenza di
prodotti con differenti caratteristiche.




14 « PROGRAMMI PARTICOLARI

Premessa

Hanno lo scopo di completare un processo
di cottura per ottenere, senza l'intervento
diretto dell’operatore, i migliori risultati in

termine della cottura

Questa funzione consente di mantenere in
temperatura un prodotto appena concluso
'ULTIMO CICLO di cottura consentendo
all’operatore di servire il prodotto
“caldo al momento giusto”, il processo
di cottura si arresta, la disidratazione &
bloccata essendo il clima controllato dal
sistema di CONTROLLO AUTOMATICO
DELL’'UMIDITA’.

La succosita del prodotto si mantiene
inalterata, la precisione di mantenimento
¢ al grado centigrado consumando
pochissima energia ...

| migliori risultati di “MANTENIMENTO” si
ottengono quando I'ultima fase di cottura
prevede il controllo di temperatura con la
sonda al cuore.

[DRY]”: mantenimento con sfiato camera
aperto per consentire I’asciugatura del
prodotto;

[30]”: mantenimento con CONTROLLO
AUTOMATICO DELL’UMIDITA’
(AUTOCLIMA) al 30% (CLIMA ideale);
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termini di presentazione, grado di cottura,
riduzione calo peso, succosita del prodotto
da servire.

OPERAZIONI

14.1 ¢« MANTENIMENTO in temperatura al

Come si imposta:
Impostare un programma secondo le
istruzioni dei capitoli:

4 + IMPOSTAZIONE MANUALE PER UNA
COTTURA SEMPLICE

oppure

5 « IMPOSTAZIONE MANUALE PER
UNA COTTURA CON PIU’ CICLI IN
SEQUENZA,

assicurarsi che I'apparecchiatura sia in
STOP DEFINITIVO (luce pulsante 15
spenta), premere il pulsante 1 fino a
selezionare I'ultimo ciclo del programma.

Premere la manopola 10 per 3 secondi, il
display 7 visualizza [HLD] e il display 9
visualizza [OFF].

Ruotando la manopola 10 si puo selezionare
la modalitd di mantenimento desiderato
(IDRY] - [30]); premere la manopola 10 per
confermare la scelta.

La temperatura in camera durante il
mantenimento € preimpostata ad 80°C.

Nel caso in cui si desideri eliminare la
funzione MANTENIMENTO impostata,
selezionare il programma, premere il
pulsante 1 fino a selezionare I'ultimo ciclo
del programma, premere la manopola
10 per 3 secondi, il display 7 visualizza
[HLD] e il display 9 visualizza la modalita di
mantenimento precdentemente impostata.

Ruotare la manopola 10 in senso antiorario
fino a visualizzare [OFF] e premere la
manopola 10 per confermare la scelta.




14 « PROGRAMMI PARTICOLARI

OPERAZIONI

Il MANTENIMENTO ¢ l'ultimo ciclo del
programma, se il ciclo precedente ¢ a
tempo il MANTENIMENTO si attivera
automaticamente allo scadere del ciclo di
cottura, se il ciclo prevede il funzionamento
con sonda al cuore, si attivera al
raggiungimento della temperatura al cuore
impostata.

Durante la funzione MANTENIMENTO il
display 7 visualizza la temperatura camera
nel caso di programma a tempo, nel
caso di programma a spillone il display 9
visualizzera la temperatura dello spillone.

| display 7 e 9 alterneranno la
visualizzazione della temperatura al tipo di
mantenimento; il display 9 segha da quanto
tempo ¢ attivato il mantenimento (tempo a
incrementare).
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Durante il MANTENIMENTO la temperatura
in camera si mantiene attorno agli 80 °C, il
CONTROLLO AUTOMATICO DELL’ UMIDITA’
si regola automaticamente in base al tipo
di mantenimento scelto, la temperatura al
cuore del prodotto viene mantenuta come
da impostazione, la ventilazione durante
il periodo di non riscaldamento lavora in
modo alternato e temporizzato affinche
nella camera di cottura I'umidita ed il calore
restino ben miscelati per garantire un clima
omogeneo.

Il prodotto si mantiene caldo finché non si
decide di arrestare il ciclo.

Consigli

[l mantenimento successivo alla cottura ha
ovviamente un tempo limitato che non deve
superare le prescrizioni igienico/sanitarie
vigenti.

E’ sconsigliato per pietanze delicate nella
cottura (tipo roast-beef), poiché la lunga
esposizione al calore, anche se moderato,
potrebbe alterarne il colore.




142 o

143 o

14 « PROGRAMMI PARTICOLARI

OPERAZIONI

RIMESSA IN TEMPERATURA ESPRESSA
Premessa

La rimessa in temperatura espressa fa
parte di un sistema organizzato di gestione
della cucina:

cottura = abbattimento = conservazione
—> rimessa in temperatura — servizio.

La rimessa in temperatura puo essere
realizzata sia per il prodotto in teglia che
su piatto.

PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE
PREMEMORIZZATI IN AZIENDA

La versione S € provvista di programmi di
rigenerazione prememorizzati in azienda.
Lo scopo ¢ di facilitare il cuoco nell’'uso
immediato del forno.

Come si imposta:

Impostare il programma di rigenerazione
secondo le istruzioni del capitolo:

10 « SELEZIONE E AVVIO DI UNA
RICETTA MEMORIZZATA.

I programmidirigenerazione prememorizzati
sono i seguenti:

- A tempo

L77 = RIGENERAZIONE su piatto
L78 = RIGENERAZIONE su teglia
L79 = RIGENERAZIONE a vapore

- Con sonda al cuore

L80 = RIGENERAZIONE su piatto
L81 = RIGENERAZIONE su teglia
L82 = RIGENERAZIONE a vapore
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Consigli

Si considera rimessa in temperatura quel
processo che consente la riattivazione fino
a 65°C al cuore. Questo deve avvenire
nel piu breve tempo possibile, ovviamente
rispettando le prescrizione delle norme
igienico/sanitarie locali.

Per prodotti surgelati e/o congelati si
impostano in camera di cottura 160 °C,
si inforna il prodotto e dopo qualche
minuto, quando il prodotto lo consente,
si passa all'impiego della sonda al cuore,
ovviamente si deve procedere ad una
modifica temporanea del programma.

Vantaggi

Questo sistema consente di presentare il
prodotto “fresco di cottura”, in termini di
aspetto, gusto e consistenza, anche dopo
qualche giorno di conservazione a +3 °C.
Versatilita dell’apparecchiatura, che € in
grado di svolgere funzioni differenziate
senza ausilio di ulteriori apparecchi.




15 « DETTAGLI OPERATIVI

PREMESSA

Durante la cottura (led acceso fisso) i display
visualizzano i valori reali (dello stato di

OPERAZIONI

15.1 *VISUALIZZAZIONE VALORI
IMPOSTATI DURANTE LA FASE DI
COTTURA (senza arresto)

Premere il pulsante 1, i display lampeggiano
visualizzando i valori impostati in
precedenza. Trascorsi 10 sec. ricompaiono
i valori reali (TIME OUT) quindi in generale:
display lampeggiante: valore impostato.
display fisso: valore reale.

15.2 «MODIFICHE DURANTE LA FASE DI
COTTURA DEI VALORI IMPOSTATI

fatto). E comunque possibile verificare i
valori impostati. A tale scopo operare come

segue:

(SENZA ARRESTO)
15.2a-° 15.2b e 15.2c e 15.2d e
TEMPERATURA E MODALITA DI CONTROLLO UMIDITA | SONDA AL CUORE
TEMPO COTTURA Premere il pulsante Per modificare il valore

Per modificare il valore
ruotare la relativa
manopola per
impostare il nuovo
valore (verso destra,
incremento - verso
sinistra, decremento); i
display visualizzano i
valori appena impostati,
trascorsi 10 sec.
ricompaiono i valori
reali.

Premere direttamente il
pulsante corrispondente
alla nuova modalita

di cottura il led
corrispondente si
accende.

12 funzione controllo
umidita, (il display
visualizza [ h.. ], valore
precedentemente
impostato). Ruotare

la manopola 10 per
impostare il nuovo
valore. Trascorsi 10 sec.
ricompaiono i valori reali.

ruotare la manopola

10 per impostare il
nuovo valore. Trascorsi

i 10 secondi di

TIME OUT ricompaiono i
valori reali.

15.3 «STOP TEMPORANEO
Aprire la porta. La cottura si arresta, il tempo
mancante alla fine della cottura si arresta
finché si richiude. La cottura riprende
automaticamente dal punto in cui & stata

interrotta.

15.4 «STOP DEFINITIVO
Per arrestare una cottura con tempo infinito
o interromperla definitivamente premere il

tasto 15.
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16 « CONSIGLI PRATICI

16.1 ¢IL PRERISCALDAMENTO
DELLA CAMERA DI COTTURA
La fase di preriscaldo della camera di
cottura € molto importante ed utile per un
buon risultato di cottura.
Norma generale & quella di preriscaldare
sempre la camera di cottura a vuoto,
impostando una temperatura superiore,
tra il 15% e 25% circa, rispetto a quella
desiderata per la successiva cottura.
Nel caso di cotture a vapore, preriscaldare
bene la camera di cottura a vuoto in modo
convezione, poiché consente di impostare
temperature anche superiori ai 130 °C.

16.2 1 CARICHI DI COTTURA

E necessario che la profondita della teglia
sia adeguata all’altezza del prodotto.

Per ottenere una cottura uniforme &
preferibile distribuire il carico su piu teglie
basse piuttosto che caricarne una sola
molto profonda.

Attenersi ai pesi specificati nella seguente

tabella.
Carico per Carico
Nr. teglie - . massimo del
teglia massimo

forno

4 x GN 2/3 2,6 Kg. 10,4 Kg.

6 x GN 2/3 2,6 Kg. 15,6 Kg.
5xGN1/1 4 Kg. 20 Kg.
6xGN1/1 4 Kg. 24 Kg.
10xGN1/1 4 Kg. 40 Kg.

16.3 ¢ PRODOTTI CONGELATI/SURGELATI
Il preriscaldo ed il carico del forno
per questi prodotti devono avvenire
rispettando qualita e natura propria.
Per esempio gli spinaci congelati non
devono essere aggrediti con temperature
troppo elevate, perché per la loro natura
potrebbero essiccarsi esteriormente
compromettendo il risultato.

16.4 LA TIPOLOGIA DELLE TEGLIE

Per ottenere risultati ottimali &
indispensabile utilizzare le teglie in
relazione ai diversi tipi di prodotto: teglie
in alluminio o lamiera alluminata per i
prodotti di pasticceria e panetteria, teglie
forate per la cottura a vapore, teglie in rete
per i prodotti prefritti come le patate.

16.5 *L'INTERSPAZIO TRA LE TEGLIE

Nel caricare i prodotti da cuocere nella
camera di cottura si raccomanda di
porre particolare attenzione affinché sia
mantenuto un sufficiente spazio tra una
teglia e l'altra. Questo consente al calore
ed all’aria di distribuirsi omogeneamente
per un risultato piu uniforme, cosa che
non potrebbe avvenire qualora il prodotto
di una teglia fosse a contatto con la teglia
superiore.

16.6 ¢ LA RIDUZIONE DI CONDIMENTI
Operando con questo tipo di forno
si puo ridurre quasi a zero l'uso di
condimenti, olio, burro, grassi e di aromi.
Di conseguenza usando pochissimo

Note: Ovviamente quando si caricaiil
forno va considerato non solo il peso del

condimento nelle cotture, si esaltano i
sapori propri dei prodotti, si mantengono
i contenuti nutrizionali gia presenti nei
prodotti a vantaggio di una cucina piu
dietetica.

prodotto, bensi anche la pezzatura, la
consistenza e lo spessore.

ATTENZIONE
Non inserire teglie/recipienti con liquidi ad
un’altezza superiore a 1.6 mt.

e ATTENZIONE
Non e consentita la cottura con
aggiunta di alcool!
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17.1 *PERIODICAMENTE ...

. si consiglia di procedere secondo
necessita alla pulizia del deflettore e
delle griglie reggi teglie.

A tale scopo si procede come segue:

e interrompere e chiudere tutte le erogazioni
(energia elettrica, acqua e, se presente, il
gas);

e estrarre le guide reggi teglie;

® con un cacciavite di adeguata dimensione
oppure una moneta, svitare le viti del
deflettore cosi da consentire la pulizia
nella parte retrostante, per un risciacquo
approfondito si consiglia 'uso del doccione
(optional);

e asciugare con un panno pulito;

¢ |a rimozione del deflettore € necessaria nel
caso in cui lo sporco risulti particolarmente
difficile, non usare abrasivi e pagliette che
danneggiano la superficie dell’acciaio, se le
dimensioni lo consentono porre il deflettore
in lavastoviglie.

Fissare il deflettore in camera assicurando
che le due viti di fissaggio lato destro siano
ben chiuse.

necessario sottoporre almeno una volta
all’anno il forno ad una manutenzione da
parte del servizio di assistenza tecnica.

17 « MANUTENZIONE ORDINARIA

17.2 «INATTIVITA PROLUNGATA

Qualora il forno restasse inattivo per un
tempo prolungato, per ferie o per lavori
stagionali, pulirlo accuratamente senza
lasciare alcun residuo. Lasciare la porta
socchiusa affinché circoli I’aria all’interno
della camera di cottura. Intercettare
assolutamente tutte le erogazioni (energia
elettrica, acqua e, se presente, il gas). Per
una cura piu completa si possono trattare
le superfici esterne con un prodotto
protettivo comunemente reperibile sul
mercato.

oy geJ
\\4
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18 « MANUTENZIONE STRAORDINARIA

18.1 e Per un corretto e sicuro funzionamento & 18.2 ¢ Si consiglia di stipulare con il servizio

di assistenza tecnica un contratto di
manutenzione, affinché questo lavoro
venga sempre svolto.




19 « IMPOSTAZIONE ORA E DATA

OPERAZIONI

19.1 ¢ Ad apparecchiatura in tensione e display

spento, premere il pulsante 6, il display 7
visualizza [USb], ruotare la manopola 8 fino
a visualizzare [tIM], premere la manopola
per confermare la selezione.

¢ Impostazione dell’ora
Il display 7 visualizza [h], ed il display 9
visualizza I’ora impostata.
Ruotare la manopola 10 per modificare I’ora

¢ Impostazione dei minuti
Ruotare ulteriormente la manopola 8, il
display 7 visualizza [Min], ed il display 9
visualizza i minuti impostati.
Ruotare la manopola 10 per modificare i
minuti

¢ Impostazione del giorno
Ruotare ulteriormente la manopola 8, il
display 7 visualizza [dAY], ed il display 9
visualizza il giorno impostato.
Ruotare la manopola 10 per modificare il
giorno.

¢ I[mpostazione del mese
Ruotare ulteriormente la manopola 8, il
display 7 visualizza [Mon], ed il display 9
visualizza il mese impostato.
Ruotare la manopola 10 per modificare il
mese.

¢ Impostazione dell’anno
Ruotare ulteriormente la manopola 8, il
display 7 visualizza [YEA], ed il display 9
visualizza I’anno impostato.
Ruotare la manopola 10 per modificare
I’anno.

Una volta impostata I’ora e la data
premere il pulsante 6 per memorizzare i
valori.

20 ¢ SCARICO LOG HACCP

OPERAZIONI

20.1 » Ad apparecchiatura in tensione e display

spento, premere il pulsante 6, il display 7
visualizza [USb], premere la manopola 8
per confermare la selezione.

Il display 7 visualizza [hAC].

Svitare la vite a protezione della porta USB
fino a ruotare la lamina di protezione di 90°
per avere accesso alla porta USB. Inserire
la penna nella porta USB del forno.

Premere la manopola 8 per confermare la
selezione.
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A scarico completato i display 7 ¢ 9
visualizzano [USB END]

ATTENZIONE: Dopo aver tolto la penna
USB riposizionare la lamina di protezione e
riavvitare la vite di protezione.

In caso di mancato inserimento della
chiave USB, i display 7 e 9 visualizzano
[USB Err], inserire la chiave USB e
premere la manopola 8 per ripetere la
procedura.




21 « IMPORTARE / ESPORTARE RICETTE
__________________________oPeRAZONL__________________________|

OPERAZIONI

21.1 « IMPORTAZIONE RICETTE DA CHIAVE USB 21.2 « ESPORTAZIONE RICETTE SU CHIAVE USB

Ad apparecchiatura in tensione e display
spento, premere il pulsante 6, il display 7
visualizza [USb], premere la manopola 8
per confermare la selezione.

[l display 7 visualizza [hAC], ruotare la
manopola fino a visualizzare [IMP].

Svitare la vite a protezione della porta USB
fino a ruotare la lamina di protezione di 90°
per avere accesso alla porta USB. Inserire
la penna nella porta USB del forno.

Premere la manopola 8 per confermare la
selezione.

Ad importazione completata i display 7 ¢ 9
visualizzano [USB End].

ATTENZIONE: Dopo aver tolto la penna
USB riposizionare la lamina di protezione e
riavvitare la vite di protezione.

In caso di mancato inserimento della
chiave USB, i display 7 e 9 visualizzano
[USB Err], inserire la chiave USB e
premere la manopola 8 per ripetere la
procedura.
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Ad apparecchiatura in tensione e display
spento, premere il pulsante 6, il display 7
visualizza [USb], premere la manopola 8
per confermare la selezione.

Il display 7 visualizza [hAC], ruotare la
manopola fino a visualizzare [ESP].

Svitare la vite a protezione della porta USB
fino a ruotare la lamina di protezione di 90°
per avere accesso alla porta USB. Inserire
la penna nella porta USB del forno.

Premere la manopola 8 per confermare la
selezione.

Ad importazione completata i display 7 ¢ 9
visualizzano [USB End].

ATTENZIONE: Dopo aver tolto la penna
USB riposizionare la lamina di protezione e
riavvitare la vite di protezione.

In caso di mancato inserimento della
chiave USB, i display 7 e 9 visualizzano
[USB Err], inserire la chiave USB e
premere la manopola 8 per ripetere la
procedura.




PROGRAMMI SPECIALI

LAVAGGIO MANUALE ED AUTOMATICO

* UN'ACCURATA PULIZIA ... * ATTENZIONE

... € la premessa per cotture impeccabili e
per rese migliori:

e il sapore proprio dei prodotti resta invariato;

e durante il funzionamento non si sviluppano
fumi causati da residui precedenti che si
bruciano;

e risparmio di energia;

* meno interventi di manutenzione ed una vita
del forno pil lunga;

e la semplicita della procedura consente
un’accurata pulizia in breve tempo e con
limitato impegno da parte dell’operatore
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Non impiegare getti d’acqua diretti od in
pressione per la pulizia delle pareti esterne
del forno.

Evitare assolutamente sostanze corrosive
e/o abrasive, nonché pagliette o spazzole di
ferro sulle superfici in acciaio per non rovinarle
irrimediabilmente. Inoltre i detergenti troppo
aggressivi, non alcalini, contenenti alte
percentuali di sodio ed ammoniaca, possono
in breve tempo danneggiare le guarnizioni,
compromettendo la tenuta del forno.

Le superfici esterne si lavano con una spugna
ed acqua calda addizionata di detergente
comune adatto allo scopo.

¢ Si consiglia 'uso del detergente studiato
appositamente.

COMBICLEAN
Detergente alcalino
in tanica

COMBICLEAN

10 t.

DL 010

* NOTA:

RAFFREDDAMENTO RAPIDO

A PORTA APERTA

La funzione si attiva esclusivamente quando
la porta del forno & aperta. Mantenendo
premuto il pulsante 5 per 5 secondi, si
attiva la ventilazione che consente
la rapida discesa della temperatura
della camera di cottura fino a 50 °C. La
funzione é particolarmente indicata
quando dopo una cottura si desidera
pulire immediatamente il forno.




PROGRAMMI SPECIALI

22 « LAVAGGIO MANUALE

22.1 « ATTIVAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

MANUALE [CL]

6 —
7 —
8_

—®
-+ I -

"

Premere il pulsante Ricette 6,

il display visualizza [ACC], ruotare
la manopola 8 verso sinistra fino a
visualizzare [SPC] e confermare premendo
la manopola.

Ruotare la manopola 8 verso destra sino alla
comparsa del messaggio “CL”.

Premere il pulsante 15 per attivare il
programma di lavaggio MANUALE di seguito
semplificato.

Il display visualizza [rAF] se la temperatura
in camera € elevata, [Att] se la temperatura
in camera € bassa, al raggiungimento della

temperatura compare
ﬂ@ la dicitura [dEt In], la

luce del pulsante 15
lampeggia ad indicare
la condizione di STOP
TEMPORANEO, un
segnale acustico avverte che € tempo di aprire
la porta e spruzzare il detergente in camera di
cottura.
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Chiudere la porta e premere il pulsante 15
per riattivare il ciclo di lavaggio, da questo
momento non € necessario alcun intervento
dell’operatore sino alla conclusione del
programma.

Nel caso in cui si depositino consistenti residui
di sporco sul filtro di scarico posto al centro
del fondo della camera di cottura, provvedere
alla pulitura in modo da garantire libero
deflusso di acqua e detergente.

La fine del programma & definita da
segnale acustico ciclico, aprire la porta
per disattivare la suoneria.

Spegnere I'apparecchiatura conil pulsante
15.

Risciacquare accuratamente l'interno
della camera di cottura, con il doccione
(optional), passare con una spugna o
panno la guarnizione frontale della camera
di cottura cosi da preservare la stessa da
deterioramento prematuro.




PROGRAMMI SPECIALI

23 ¢ KIT DI LAVAGGIO

L’apparecchiatura dotata del Kit Lavaggio
consente I'attivazione di quattro cicli di
pulizia camera di cottura: RISCIACQUO
“RS” (per un veloce risciacquo), LAVAGGIO
SOFT “SC” (per lo sporco NORMALE) -
LAVAGGIO MEDIUM “MC” (per lo sporco
DIFFICILE) - LAVAGGIO HARD “HC” (per lo
sporco OSTINATO), senza che I'operatore
intervenga direttamente nelle operazioni di
pulizia.

Il detergente viene distribuito uniformemente
dall’apposito spruzzatore al momento
giusto, evitando la possibilita di contatto
con 'operatore.

L’'uso di detergenti diversi da quello
consigliato dal costruttore & sconsigliato
perché potrebbe non assicurare una buona
pulizia e risultare dannoso per I'integrita
dell’impianto di lavaggio.

Assicurarsi che I'innesto di collegamento
detergente sia ben inserito e che la tanica
di contenimento sia sufficientemente fornita
di detergente consigliato dal produttore.

23.1 * ATTIVAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

AUTOMATICO [RS] - [SC] - [MC] - [HC].

6 —
7 —
8_
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Premere il pulsante Ricette 6,

il display visualizza [ACC], ruotare
la manopola 8 verso sinistra fino a

visualizzare [SPC] e confermare premendo
la manopola.
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Ruotare la manopola 8 verso destra sino
a selezionare il lavaggio desiderato
RISCIACQUO [RS], SOFT [SC], MEDIUM
[MC], o HARD [HC].

Premere il pulsante 15 per attivare il
programma di lavaggio scelto di seguito
semplificato.




PROGRAMMI SPECIALI

23 ¢ KIT DI LAVAGGIO

il display visualizza [rAF] se la temperatura
in camera € elevata oppure [Att] se la
temperatura in camera & troppo bassa.

| programmi di lavaggio RISCIACQUO [RS],
SOFT [SC], MEDIUM [MC] e HARD [HC]
sono una sequenza automatica di cicli
(la durata e il tempo mancante alla fine
del programma vengono visualizzati sul
display 9), che consentono di ottenere la
camera asciutta e brillante.

Nel caso in cui si depositino consistenti
residui di sporco sul filtro di scarico
posto al centro del fondo della camera di
cottura, provvedere alla pulizia in modo
da garantire libero deflusso di acqua e
detergente.
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La fine del programma di lavaggio é
definita da un segnale acustico ciclico,
aprire la porta per disattivare la
suoneria.

Lo spegnimento dell’apparecchiatura
con il tasto 1 non & consentito durante
il funzionamento dei programmi
RISCIACQUO, LAVAGGIO SOFT,
LAVAGGIO MEDIUM e LAVAGGIO HARD;
attendere il segnale di fine lavaggio, per
poter spegnere I'apparecchiatura.

Passare con una spugha o panno la
guarnizione frontale della camera di
cottura cosi da preservare la stessa da
deterioramento prematuro.

Interrompere e chiudere tutte le erogazioni
(energia elettrica, acqua e, se presente, il
gas). Durante il riposo & bene lasciare la
porta socchiusa.




24 « AUTODIAGNOSI E LEGENDA ANOMALIE

24.1 ¢ Al momento dell’accensione per mezzo
dell’interruttore principale, I'apparecchio
effettua automaticamente un controllo
elettronico dei principali dispositivi di
funzionamento. Effettuata I’autodiagnosi,
nel caso in cui I'apparecchio risulti in
perfette condizioni, sul display della
temperatura della camera di cottura
compare il valore di temperatura realmente
esistente in camera ed i led dei pulsanti
delle modalita di cottura lampeggiano. Si
puo di conseguenza iniziare I'impostazione
dei parametri di cottura.

| principali messaggi di anomalia sono:

25.2 e Qualora invece il forno presentasse
delle anomalie di funzionamento, queste
vengono indicate sui display 7-9. La
visualizzazione degli errori € molto
importante nel momento in cui deve
intervenire 'assistenza tecnica, poiché gia
questo dato informa sul tipo di anomalia. Il
messaggio sul display viene accompagnato
da un segnale acustico con durata di 5
secondi, che si ripete ogni minuto fino a
spegnimento dell’apparecchiatura.

+

INDICAZIONI

“Err SC”
Indicazione sul display 7 e 9. Avaria alla sonda di
temperatura della camera di cottura, spegnere
immediatamente il forno e chiamare il servizio tecnico di
assistenza.

+

+

0 00

“Err Sd”

Avaria alla sonda della temperatura di condensazione
dei vapori di scarico. La condensazione dei vapori
avviene in modo continuativo, ma cid nonostante il forno
pud lavorare sotto stretta osservazione (maggiore
consumo d’acqua), sino all'intervento del servizio tecnico
di assistenza.

+

+

“Err SP”

Avaria alla sonda al cuore. Qualora dovesse comparire
I'indicazione & necessario controllare che il connettore sia
ben fissato nella presa (A1). In questo caso il forno pud
essere utilizzato ugualmente a tempo sino all’intervento
del servizio tecnico di assistenza, ma senza l'uso di
questo accessorio.

+

+

0 00

“no H20 ”

Significa che non arriva acqua, pertanto € necessario
controllare che il rubinetto d’intercettazione sia aperto e
che in rete vi sia acqua. Se la mancanza d’acqua dipende
dalla rete, avvisare I’ente erogatore, se invece in rete &
presente, chiamare il servizio tecnico di assistenza. Nel
frattempo € possibile usare il forno in modo convezione.
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24 « AUTODIAGNOSI E LEGENDA ANOMALIE

| principali messaggi di anomalia sono:

+

+

INDICAZIONI

13 Er 1 ”»

Intervento della protezione termica del motore.
Spegnere immediatamente il forno e chiamare il servizio
tecnico di assistenza.

(M)
l_:

+

+

(13 Er 2 "

Intervento del termostato di sicurezza della camera di
cottura. Spegnere immediatamente il forno e chiamare il
servizio tecnico di assistenza.

+

+

13 Er 7 ”»

Nel vano dei componenti elettrici si & verificata una
sovratemperatura fuori dalla norma. Il forno pud essere
ugualmente usato sotto stretta osservazione, sino
allintervento del servizio tecnico di assistenza.

+

+

13 Er 8 ”»

Nel vano dei componenti si & verificata una
sovratemperatura eccessiva, che pud compromettere
I'integrita dei componenti. Spegnere immediatamente il
forno e chiamare il servizio tecnico di assistenza.

+

+

(13 doP ”

Compare con porta aperta, ad indicare che il
microinterruttore porta non chiude il contatto. Assicurarsi
che la porta sia ben chiusa, se il segnale persiste chiamare
il servizio tecnico di assistenza.

0 00 000000 0O

+

+

“Err dEt ”

Controllare che la tanica del detergente non sia vuota ed
il corretto pescaggio del detergente. Se il segnale persiste
chiamare il servizio tecnico di assistenza.
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| principali messaggi di anomalia sono:

24 « AUTODIAGNOSI E LEGENDA ANOMALIE

00 00 00

+

+

+

+

+

+

INDICAZIONI
AVVERTENZA PER | MODELLI A GAS

“no GAS”
Mancanza di gas. Controllare che il rubinetto
d’intercettazione sia aperto e che in rete vi sia gas. Se la
mancanza dipende dalla rete, avvisare I'ente erogatore, se
invece in rete il gas & presente, chiamare il servizio tecnico
di assistenza.

“Err Fbc - Err Fbb ”

Gli apparecchi a gas sono dotati di dispositivo
d’accensione con ripristino automatico. Se il ripristino
automatico dopo alcuni tentativi non avviene, sul display
7 e 9 appare il codice d’errore [ Err Fbc ] per bruciatori
camera oppure [ Err Fbb ] per bruciatori boiler, riportato
a margine. Un segnale acustico avvisa |’operatore.
Premere il pulsante 15 per ripristinare I'accensione. Se
I'inconveniente dovesse ripetersi & necessario chiamare il
servizio tecnico di assistenza.

Nota: il blocco bruciatore & una condizione di sicurezza
pertanto il verificarsi di tale situazione non é indice di
malfunzionamento dell’apparecchiatura.

Se, dopo aver eseguito accuratamente i controlli di
cui sopra, I'apparecchiatura ancora non funziona
correttamente, rivolgersi al servizio di assistenza
tecnica autorizzato.

Nota: quando si interpella il servizio di assistenza tecnica,
fornire informazioni il pit dettagliate possibile sul difetto e
tutti i dati contenuti nella targa delle caratteristiche.

(30

“Err brx”
Allarme Bruciatori.

Spegnere immediatamente il forno e chiamare il servizio
tecnico di assistenza.

Nota: x indica il numero del bruciatore in allarme.
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25  RICETTE PREMEMORIZZATE

Crespelle, Cannelloni

Lasagne al forno

Lasagne al forno (con sonda)

Primi Gratinati

Riso a vapore (es. Riso Vialone Nano)
Paella (es. Riso Parboiled)

Salsa di pomodoro

Ragu di carne

CARNI E POLLAMI

L09

L10
L11

L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32

Arrosti tradizionali (con sonda): carre di vitello, lonza
di maiale, arrotolati, ecc.

Arrosti tradizionali - Lenta Cottura (con sonda)

Arrosti con cotenna (con sonda): coscia di maiale,
agnello, vitello, porchetta

Stinco di vitello, maiale (intero)

Costicine di maiale arrostite

Spiedini di carne mista

Roast-beef e filetti interi (con sonda)
Spezzatino, ossobuco, carne in umido con coperchio
Brasati e stracotti con coperchio (con sonda)
Scaloppine

Cotolette ed impanati

Carne alla griglia

Costata, Filetto alla griglia (con sonda)

Filetto di maiale, vitello alla griglia (con sonda)
Carne a vapore: bolliti (con sonda)

Faraona e coniglio a pezzi al forno

Pollo e Coniglio in umido

Pollo arrosto a pezzi

Pollo arrosto

Pollo allo spiedo (con sonda)

Pollo a pezzi fritto

Coscia di tacchino, oca (con sonda)

Anatra, Fagiano, Faraona interi arrosto

Anatra, Fagiano, Faraona interi arrosto (con sonda)

PESCI

L44
L45

Crostacei e Molluschi a vapore

Polpo, Piovra a vapore

Astice e Aragosta a vapore 500 gr

Granseola e Granchio a vapore

Pesce intero a vapore (con sonda)

Pesce intero in guazzetto

Pesce a filetti e gratinati

Pesce a trancio e intero da 400 gr. alla griglia

Pesce al forno 500 gr: Branzino, Rombo, Orata, ecc.
Pesce al forno 1000 gr: Branzino, Rombo, Orata, ecc.

Pesce al forno (con sonda): Branzino, Rombo, Orata,
al sale, ecc.

Pesce al forno grossa pezzatura (con sonda)
Spiedini di pesce, scampi e gamberoni

VERDURE

L46
L47
L48
L49
L50
L51
L52
L53
L54
L55
L56
L57

UOVA
L58
L59
L60
L61
L62
L63

Verdure a vapore

Verdure surgelate a vapore forzato
Verdure al forno, trifolate e caponata
Verdure gratinate

Verdure alla griglia

Patate arrosto fresche

Patate arrosto surgelate

Patate prefritte surgelate

Patate a pezzi vapore

Patate intere a vapore (con sonda)
Patate in umido

Patate al cartoccio (con sonda)

Uova sode

Uova all’ occhio di bue
Frittatine

Crepes

Souffle dolce, salato
Torte salate

N.B.: Le ricette con sonda al cuore vengono visualizzate solo se il forno é dotato di sonda al cuore.
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25  RICETTE PREMEMORIZZATE

PASTICCERIA E PANETTERIA

L64 Pan di Spagna, Pasta frolla, Crostate

L65 Pasta sfoglia, Strudel, Vol au vent

L66 Croissant, Muffin

L67 Meringhe

L68 Bigne

L69 Creme caramel, Bonnet

L70 Pane fresco

L71  Focaccia genovese

L72  Pane surgelato

L73  Pizza trancio fresca

L74  Pizza tonda fresca

L75 Crostate ripiene, torta di mele (con sonda)
L76 Pan Brioches, Panettoni, Colombe, ecc. (con sonda)
RIGENERAZIONE

L77  Rigenerazione su piatto

L78
L79
L80
L81
L82

Rigenerazione su teglia
Rigenerazione a vapore
Rigenerazione su piatto (con sonda)
Rigenerazione su teglia (con sonda)
Rigenerazione a vapore (con sonda)

COTTURE SOTTOVUQTO

L83 Frutta a pezzi

L84 Pere a pezzi

L85 Cremainglese

L86 Verdure fresche verdi

L87  Verdure fresche

L88 Patate a pezzi

L89  Umidi e cotture notturne

L90 Carne bassa temperatura (con sonda ad ago)
L91  Carne per arrosti tradizionali (con sonda ad ago)
L92 Pollame e selvaggina (con sonda ad ago)
L93  Pesci interi, terrine (con sonda ad ago)

L94 Pastorizzazione alta

L95 Pastorizzazione bassa

N.B.: Le ricette con sonda al cuore vengono visualizzate solo se il forno é dotato di sonda al cuore.
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NOTE
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NOTE
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DESCRIZIONE DISPLAY E PULSANTI

VERSIONE S

1 - Pulsante cicli di cottura
2 - Pulsante modalita convezione
3 3 - Pulsante modalita vapore
4 4 - Pulsante modalita misto convezione/vapore
5 - Pulsante velocita ridotta
6 - Pulsante programmi di cottura/ricette
7 - Display visualizzazione temperatura della camera di cottura,
visualizzazione programma/ricetta
8 - Manopola di impostazione/selezione temperatura
9 - Display visualizzazione tempo di cottura (mancante/impostato),
13 visualizzazione temperatura al cuore del prodotto (reale/impostata),
12 visualizzazione valore umidita
10 - Manopola di impostazione/selezione Tempo/Temperatura al cuore
11 - Pulsante attivazione cotture con sonda al cuore del prodotto
15 12 - Pulsante attivazione umidita automatica (AUTOCLIMA), Pulsante
umidificatore manuale
Al 13 - Pulsante sfiato evacuazione vapori camera di cottura

14 - Pulsante illuminazione camera di cottura
15 - Interruttore generale - Pulsante Start/Stop

A1 - Connessione sonda al cuore
A2 - Sonda al cuore



