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FORNO MISTO A GAS CON BOILER

MODALITA DI COTTURA E DI FUNZIONAMENTO

© Convezione con AUTOCLIMA 30 - 300°C

o \ipore 30 - 130°C (bassa temperatura, atmosferico, forzato)

© Misto convezione vapore con AUTOCLIMA 30 - 300°C

© Automatico con oltre 90 programmi di cottura testati € memorizzati, compresi
programmi per la rimessa in temperatura su piatfo e feglia

© Programmabile con possibilita di memorizzare 99 programmi di cottura in
sequenza automatica (fino a 4 cicli)

© Manuale con possibilita di lavorare con 4 cicli in sequenza automatica per le
cotture differenziate, e funzioni di: Mantenimento (2 modalitd) - Gesfione sfiato

© (otture con controllo temperatura al cuore (con sonda multipunto o sonda ad ago)

DOTAZIONI DI CONTROLLO

o Display alfanumerici ad alta visibilita

® Tasto dedicato per la gestione di 4 cicli di cottura con led di visualizzazione

o Tasto di accesso diretto ai programmi di cottura

© Manopole SCROLLER con funzione di Scroll e di Push per confermare le scelte

© Preriscaldomento manuale

o Autodiagnosi di verifica funzionale prima di iniziare |'ufilizzo dell’attrezzatura, con
segnalazione descrittiva e acustica di eventuali anomalie

o (ontrollo automatico della percentuale di umiditd in comera di cottura, sistema
AUTOCLIMA con sfiato automatico

o Sistema sfiato camera di cottura FAST DRY per I'evacuazione rapida dei vapori in
eccesso, automatizzato e programmabile in apertura prima della fine ciclo

o Autoreverse (inversione automatica del senso di rotazione della ventola) per una
perfetta uniformitd di cottura

© (ondensazione vapori regolata automaticamente

© Accesso facilitato ai parametri utente programmabili, per personalizzare
I'apparecchiatura

o Sistema di lavaggio automatico (optional)

o Sistema di lavaggio manuale con doccetta assistito

© 2 velocitd di ventilazione (optional), la velocitd ridotta attiva la riduzione dello
potenza di riscaldamento

o (ontrollo temperatura al cuore del prodotto con sonda a 4 punti di rilevazione
(optional)

© (ollegamento sonda al cuore tramite connettore estero alla camera di cottura,
con possibilitd di collegamento rapido sonda ad ago per cottura sottovuoto e
piccole pezzature

o Connessione USB per scaricare i dati HACCP, aggiornare il software e caricare/
scaricare programmi di cottura

o Comandi manuali per: Umidificatore - Roffreddamento rapido della camera di
cottura con stacco automatico a 50°C, raffreddamento automatico nel programma
di cottura fra un ciclo ad alta temperatura e un ciclo a bassa temperatura -
Illuminazione temporizzata camera di cottura con disattivazione automatica a
porta aperta, fissaggio luci alogene antiriflesso su porta facilmente accessibili -
Controllo manuale dello sfiato (sistema FastDry)

© Protezione contro i getti d’acqua IPX5

o Programma di SERVICE per: Collaudo funzioni scheda elettronica e visualizzazione
sonde di temperatura - Contatori ore di funzionamento apparecchiatura per tutte le
funzioni principali per lo manutenzione programmata
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© ECOSPEED - In base alla quantitd e al tipo di prodotto Heart Green ottimizza e
controlla I"erogazione di energia, mantiene sempre la giusta temperatura di cottura
evitandone le oscillazioni

© GREEN FINE TUNING - Grazie al nuovo sistema di modulazione del bruciatore ed
allo scambiatore ad alta efficienza (brevettato) si evitano gli sprechi di potenza e
si iducono le emissioni nocive

 ECOVAPOR - Con il sistema ECOVAPOR si ottiene una netta riduzione di consumi
di acqua e di energia grazie al controllo automatico della saturazione di vapore in
camera di cottura

DOTAZIONE DI SERIE
o Sistema anticalcare CALOUT
o 4 griglie 2/1 GN in acciaio inox, mod. X2100 (650 x 530 mm)

OPTIONAL - DA RICHIEDERE ALL'ORDINE DEL FORNO

 KSC 004 - Sonda al cuore multipunto - @ 3 mm.

 KKL 142 - Sistema di lavaggio automatico WCS, per la pulizia della camera di
cottura con 4 intensitd di lavaggio: Lavaggio SOFT / Lavaggio HARD / Lavaggio
HARD PLUS / RISCIACQUO (In dotazione 1 tanica di detergente DL 010 da 101.)

© KVR 142 - 2 velocitd di ventilazione: normale /ridotta

KPS 142 - Porta contraria

COSTRUZIONE

© Camera di cottura in acciaio inox 18,/10 AISI 304 spessore 1 mm, stampata, con
bordi completamente arrotondati ad ampio raggio per una pit facile pulizia

o Camera perfettamente liscia, o tenuta stagna e con saldature senza fughe

© [solomento termico della camera di cottura, spessore 35 mm

o Compensatore di dilatazione tra camera di cottura e facciata

o Porta di chiusura con doppio vetro temperato, ad infercapedine d’aria e vetro
interno termoriflettente per un minore irraggiamento di calore verso |"operatore ed




una maggiore efficenza

® \letro interno con apertura a libro per una facile operazione di pulizia

* Maniglia con apertura destra e sinistra

© (erniere porfa regolabili per tenuta ottimale

© Guarnizione su facciata forno con montaggio ad incastro, in gomma silicone
resistente al calore ed all'invecchiomento

* Bacinella che raccoglie la condensa sottoporta e la convoglia direttamente allo
scarico, anche a porta aperta

o Deflettore apribile per una facile operazione di pulizia del vano ventilatore

© (ruscotfo apribile con sistema di aggancio per facilifare le operazioni di
manutenzione

© Scarico camera con salto d’aria integrato

© Doppio attacco per ingresso acqua (normale e addolcita)

© Allacciamenti utenze organizzati sulla parefe posteriore destra

RISCALDAMENTO A GAS

® Riscaldamento camera di cottura a gas di fipo indiretto tramite bruciatori modulanti
ad aria soffiata

© Accensione bruciatori automatica con generatore elettronico di scarica ad alta
frequenza

© (ontrollo fiamma elettronico e dispositivo di autodiagnosi con ripristino automatico
dell'accensione

o Scambiatore di calore ad alto rendimento con camera di espansione in acciaio
refrattario AISI 310 S

GENERATORE DI VAPORE

© Boiler in acciaio inox AISI 316 ad alto isolamento termico

© Riscaldamento boiler a gas di fipo indiretto tramife bruciatori modulanti ad aria
soffiata

® Preriscaldo automatico acqua boiler

© Scarico e lavaggio automatico giornaliero del boiler, con temperatura dell’acqua af
di sotto dei 60°C

® Segnalazione automatica per disincrostazione del boiler

© Programma per la disincrostazione guidata del boiler

o Sistema anticalcare CALOUT di serie che previene la formazione e I'accumulo di
calcare nel boiler

DOTAZIONI DI SICUREZZA

® Termostato di sicurezza camera di cottura

© Dispositivo di sicurezza contro la sovrapressione e la depressione in camera di
cottura

® Termico di sicurezza motore

© Dispositivo di rilevamento fiamma che interrompe I'afflusso del gas nel caso di
spegnimento accidentale della fiamma bruciatori

® Pressostato di sicurezza segnalazione mancanza gas

© Microporta magnetico

© Segnalazione mancanza acqua

© Seqnalazione guasti e autodiagnosi visualizzato

o Sistema di raffreddamento dei componenti con controllo di sovratemperatura
visudlizzato

* \ialvole gas a doppio stadio

® Termostato di sicurezza hoiler

© (ontrollo livello automatico dell'acqua nel boiler

© Sonda di controllo svuotamento boiler

ACCESSORI EXTRA

* KSA 001 - Sonda al cuore ad ago - @ 1 mm. (solo se il forno & gia dotato di
sonda al cuore)

o |D 25 - Doccetta di lavaggio, completa di flessibile in acciaio inox, raccordi ed
attacchi- 2,5 mf.

 KFX 072 - Filtro grassi

o USB - Chiavetta USB con aggioramento software

o KPA 142 - Protezione anticalore in acciaio inox, per parete laterale destra.
Indispensabile quando il forno & posizionato vicino ad altre fonti di calore

© (D 002 - Carrello porta detergente in acciio inox - Capacitd 2 taniche da 101,

 DLO10 - Combiclean - Detergente alcalino per I pulizia del forno (fanica da 101
o (F010 - Calfree - Anticalcare atossico per lo prevenzione del deposito di calcare nel
boiler (tanica da 10 1.) - Esclusivo per sistema CALOUT
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- Pulsante cicli di cottura

- Pulsante modalita convezione

- Pulsante modalita vapore

- Pulsante modalita misto convezione /vapore

- Pulsante velocitd ridotta

- Pulsante programmi di cottura

- Display visualizzazione temperatura della camera di cottura, visualizzazione programma/ricetta
- Manopola di impostazione /selezione temperatura

- Display visualizzazione tempo di cottura (mancante/impostato), visualizzazione temperatura

cuore del prodotto (reale/impostata), visualizzazione valore umidit

Manopola di impostazione /Selezione tempo,/Temperatura al cuore

- Pulsante attivazione cotture con sonda al cuore del prodotto

Pulsante atfivazione umidita automatica (AUTOCLIMA), Pulsante umidificatore manuale
Pulsante sfiato evacuazione vapori camera di cottura

Pulsante illuminazione camera di cottura

Pulsante raffreddamento rapido con porta aperta

Interruttore generale - Pulsante Start/Stop

- Connessione sonda al cuore

Sonda al cuore

DATI TECNICI

KMG 142 S CAPACITA (GN)

Dimensioni esterne

mm

1170 x 895 x 1850 h

2x(7x2/1)GN - 2x(14x1/1)GN

Dimensioni con imballo

mm

1220 x 1040 x 2000 h

Peso - Lordo / Netto

Ko

565 /450

Potenza elettrica totale

kw

1(x2)

Interasse (mm)

Potenza termica nominale

kW / kel

30 /25800 (x 2)

70 mm

Potenza riscaldamento camera

kW / keal

20 /17200 (x 2)

Potenza riscaldamento vapore

kW / keal

18/15480 (x2)

Potenza ventilatore

kw

0,55 (x2)

Tensione di alimentazione

v

AC230V - 50 Hz




| doti iportafi sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti, azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiosi momento. The specfications shown in this document are to be considered not binding. The company reserves the right to make technical changes at any moment. Die auf dieser Unferlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma

efilt sich das Recht vor zu jeder zeit technische Anderungen vorzunehmen. Les données techniques sur ce document ne doivent pas e considérées contrigrantes. Lo societé s réserve le droit ' apporter des modffications fechniques d tout moment. Los datos fecricos indicados en el presente cotalogo no son vinculantes. Lo empresa se reserva el derecho de efectuor modificationes sin previo aviso.

Secondo la normativa CE gas, per ogni apparecchiotura va predisposto idoneo sistema di evaguazione gas combusti (Tipo B13, B23, A3)
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