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Lainox
L’innovation à vos côtés
L'objectif de Lainox est de faciliter le travail des professionnels à la cuisine en maintenant 
inaltérées qualité et simplicité des aliments pour une alimentation plus saine et naturelle. 
Une philosophie constructive claire, qui a fait et qui fait de l'innovation et de la recherche ses points 
forts. Pour cette raison un élément de cuisson Lainox est bien plus qu'un simple four. 
Tout ceci fait de Lainox une entreprise unique, pour qui l'amélioration continuelle est à la base 
du travail quotidien.

Scroller
Le nouveau nom de la simplicité
Simplicité et technologie en parfait équilibre pour un résultat extraordinaire.
Scroller est la commande intelligente, facile à utiliser, qui vous permet de programmer 
simplement et sans erreurs toutes les fonctions du four Aroma Elite.
Scroller est la solution ergonomique pensée pour vous faire choisir des programmes, 
des phases, des temps et des températures de cuisson d'un simple geste de la main.
Imaginez une commande unique avec laquelle programmer facilement les fonctions innombrables 
et exclusives offertes par Aroma Elite. Scroller vous aide, pas à pas, grâce au grand afficheur 
alphanumérique qui communique avec vous et vos collaborateurs en évitant, par avance, les 
erreurs de cuisson ou de programmation.
Scroller est précis, car partie intégrante d'une série de composants fiables: sondes de température, 
minuteries, circuits informatiques que Lainox a testé de façon rigoureuse. 
Le résultat: des températures précises au degré près, des temps de cuisson précis à la minute, 
des climats de cuisson adaptés au produit et à vos exigences ou attentes: 
jamais plus de cuissons manquées!

Précision au degré et à 
la minute près.

Facilité car elle vous guide
dans vos choix .

PLUS DE 100 PROGRAMMES
DE CUISSON AVEC
CYCLES EN SEQUENCE
AUTOMATIQUES
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Système de lavage Lainox
Aroma Elite se lave tout seul en-dehors de heures de service
Un système parfait également pour la propreté. Aroma Elite vous aide vraiment et vous fait 
découvrir comment économiser fatigue, temps, coûts et énergie grâce au nouveau système de lavage 
automatique. Permet de nettoyer et de maintenir une hygiène parfaite de l'enceinte de cuisson, avec 
des programmes automatiques de lavage, spécifiques selon le type ou la quantité de salissure. 
Facile et immédiat: la touche Plus et le Scroller permettent de choisir le programme désiré. 
Pas de perte de temps de la part de l'opérateur, le lavage peut être effectué en-dehors des heures de 
travail, l'activation est immédiate et surtout sûre: l'opérateur ne doit pas respirer ou toucher de 
vapeurs agressives, ni procéder à un lavage manuel pour frotter ou retirer les salissures.

Sonde au coeur
Pour une cuisson toujours idéale
Sonde au coeur, un dispositif de grande précision et praticité en mesure de contrôler la 
température au coeur des aliments pendant la cuisson, en arrêtant automatiquement le cycle de 
cuisson du four Aroma Elite lorsque le degré de cuisson sélectionné est atteint. En effet grâce à la 
sonde au coeur on obtient une cuisson optimale.
La fixation de la sonde sur le bandeau de commande est externe à l'enceinte de cuisson, et préserve 
de cette façon dans le temps fonctionnalité et fiabilité car elle n'est pas constamment sollicitée par 
de hautes températures ou des détergents.
Sur le côté droit de Aroma Elite se trouve un porte-sonde externe pratique, pour appui et 
accrochage, pour proteger la sonde après utilisation.
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PE 056
PE V05

PG 056
PG V05

PE 086
PE V08

PG 086
PG V08

PE 156
PE V15

PG 156
PG V15

kW/kcal

5 x (600 x 400) 95 mm

990 x 860 x 810 h 990 x 860 x 1090 h 1010 x 860 x 1950 h

8,5

7,5

-

1

1

9 / 7740

9 / 7740

1

3N AC 400V - 50Hz  

16

15

-

1

1

18 / 15480

18 / 15480

1

31,8

30

-

1,8

1,8

27 / 23220

27 / 23220

1,8

3N AC 400V - 50Hz  3N AC 400V - 50Hz  

mm

kW

kW

kW/kcal

PE 056 PG 056 PE 086 PG 086 PE 156 PG 156

6 x (600 x 400) 80 mm

15 x (600 x 400) 95 mm

18 x (600 x 400) 80 mm

8 x (600 x 400) 95 mm

10 x (600 x 400) 76 mm

kW/kcal

5 x (600 x 400) 95 mm

990 x 860 x 810 h 990 x 860 x 1090 h 1010 x 860 x 1950 h

10,2

7,5

-

1,7

1

2,7

9 / 7740

9 / 7740

1,7

1

18,7

15

-

2,7

1

3,7

18 / 15480

18 / 15480

2,7

1

35,8

30

-

4

1,8

5,8

27 / 23220

27 / 23220

4

1,8

3N AC 400V - 50Hz 3N AC 400V - 50Hz  3N AC 400V - 50Hz  

mm

kW

kW

kW

kW/kcal

PE V05 PG V05 PE V08 PG V08 PE V15 PG V15

6 x (600 x 400) 80 mm

15 x (600 x 400) 95 mm

18 x (600 x 400) 80 mm

8 x (600 x 400) 95 mm

10 x (600 x 400) 76 mm

Version T
Electronique programmable avec commande Scroller, afficheur 
alphanumérique, autodiagnostic, double vitesse, autoreverse 
(distribution de l'air dans la chambre avec inversion automa-
tique du sens de rotation du ventilateur), éclairage de la 
chambre de cuisson et porte avec double vitre. Humidifica-
teur manuelle ou automatique, évent automatique et 
programmable. Modèles PE/PG156 - PE/PGV15 sont dotés 
d'un chariot monobloc mod. KS 156.
Optionnelle: Kit de lavage KL - Sonde a coeur SC

Mode de fonctionnement
• Avec introduction manuelle du temps generation de la 

vapeur.
• Avec introduction automatique du temps generation de la 

vapeur
• Avec introduction manuelle de humidificateur
• Cuissons en séquence automatique (9 phases)

La gamme

Chariot 
monobloc 
KS156
en dotation

Capacità camera

Avec generateur de vapeur

Dimensions

Puissance électrique tot.

Puissance thermique nominale

Puissance de chauffage chambre

Puissance ventilateur

Tension d'alimentation

Sur demande

Puissance de chauffage vapeur

Capacité chambre

Dimensions

Puissance électrique tot.

Puissance thermique nominale

Puissance de chauffage chambre

Puissance ventilateur

Tension d'alimentation

Sur demande
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Innovations techniques
Technologie fiable
L’expérience et la capacité de rechercher des solutions toujours meilleures ont permis à Lainox de 
breveter, pour la série Aroma Elite, alimentée au gaz, un nouveau système de production et de 
transmission de la chaleur qui vous étonnera de par ses performances, son silence lors du 
fonctionnement, les faibles consommations, la grande fiabilité et la simplicité d'utilisation.

• Système breveté de chauffage au gaz.

• Chambre de cuisson avec bords arrondis.

• Porte double vitrage à deux volets pour faciliter le nettoyage.

• Bandeau de commande ouvrant avec système de refroidissement des éléments.

• Hottes en acier inox avec moteur et condenseur spécial à air pour l'élimination             
des vapeurs de cuisson.

• Douchette de lavage avec flexible (option).

• Possibilité de superposer deux fours électriques ou gaz.

• Vaste gamme de plaques et de grilles.

• Large entraxe entre les étagères: 95 mm.

Grâce au haut rendement du 
brûleur gaz on peut atteindre, 
à four vide, 300°C dans la 
chambre de cuisson, en mins 
que 6 minutes.
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SR SP

KS

LV

KA

998 x 1086 x 300 h 1018 x 1086 x 300 h

0,25 0,25

AC 230 V - 50Hz AC 230 V - 50Hz

mm

kW

KA 086 KA 156

990 x 715 x 850 h 990 x 715 x 700 h

- -

990 x 715 x 850 h 990 x 715 x 700 h

16 16

mm

600 x 400

SR 056 SR 086 SP 056 SP 086

690 x 610 x 1845 h

15

mm

600 x 400

KS 156

kW

990 x 715 x 850 h 990 x 650 x 1920 h

16

2,5

70

AC 230 V - 50Hz

5

95

AC 230 V - 50Hz

mm

600 x 400

mm

LV 086 LV 156

Plaques et grilles
Quelle que soit votre exigence de cuisson, il existe la grille 
ou la plaque qui vous convient. Lainox propose des 
plaques et des grilles Euronorm 600 x 400, en acier inox, en 
tôle aluminée, en aluminium, de multiples hauteurs, 
perforées et non, des plaques pour la cuisson du pain et
des baguettes.

Supports, armoire de fermentation, 
hottes
Les Aroma Elite peuvent être posés sur n'importe quel plan 
de votre cuisine ou bien être positionnés sur des supports et
armoires leur étant dédiés. Les supports peuvent être sur 
pieds, sur pieds avec porte-plaques in-corporé. Armoire de 
fermentation avec humidificateur à contrôles digitales,
programmables

Accessoires

Hottes  KA

Dimensions

Puissance électrique tot.

Tension d'alimentation

Supports   SR - SP

Dimensions

Capacité plaques

Chariot  KS

Dimensions

Capacité plaques

Armoire de fermentation  LV
Dimensions

Capacité plaques

Espacement

Puissance électrique tot.

Tension d'alimentation

1 chariot KS 156
15 x (600 x 400)
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