ELEKTRISCH BEHEIZTER HEISSLUFTDAMPFER
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KONSTRUKTION

* Tiefgezogener Garroum aus CrNi-Stahl 1.43071 mit breitradigen Ecken zur leichten
Reinigung (HACCP) @ Fugenlosverschweisster, glatter, dampfdichter Innenraum @ 35
mm starke Garraumisolierung  Thermische Ausdehnungsbriicke zwischen Innenraum
und Frontseite @ Tiire mit zwei getrennten, hinterbelifteten, gehirteten Glascheiben
zur reduzierten Weirmeabstrahlung zur Bedienerseite, integrierter Beleuchtung

und handfreier Griff mit rechts-inks Offnung ® Aufklappbare Innenscheibe zur
leichten Reinigung ® Einstellbare Tiirscharnieren zur optimalen Abdichtung ®
Gesteckte Tiirdichtung aus Hochtemperaturund Alterungsbestindigem Silikon e
Tiirtropfwanne unterhalb der Tiir, welche das abtropfende Kondenswasser der Tiir
direkt in die Geritetropfwanne und von hier direkt ins Ablauf leitet, auch bei offener
Tiir @ Aufklappbares Luffleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs ®
Herausnehmbare Auflageschienen mit 70 mm Schienenabstand e Aufklappbares
Bedienpaneel mit Arretierungsvorrichtung zur Vereinfachung der Wartungsarbeiten @
Frischdompferzeuger aus CrNi-Stahl 1.4307 mit hoher thermischer Isolation durch
Mineralfaserwolle ® Ablouf mit integriertem Luftsprung, Festanschlussméglichkeit und
Inspektionsdffnung ® Getrennter Magnetventilanschluss fiir Normal- und Weichwasser
o nstallationsecke auf der rechten hinteren Geriiteseite zur einfachen Aufstellung

© Hochqualitiitsbauteile im internationalen Handelsmarkt verfiighar @ Externer
Kerntemperaturfuhleranschluss (in Verbindung mit KT-Reglung)

ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

* Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkdrpern aus INCOLOY

800 Chromnickelstahl ® Dampferzeugerheizung mittels gepanzerten, elektrischen
Heizkdrpern ® Automatische, leistungsbezogene Energieverbrauchsanpassung Energy
Saving

FUNKTIONSAUSSTATTUNG

© Elekironisches Steuerpaneel mit Tasten und Einstellriider zur Eingabe von
Temperatur und Zeit ® Funktionstest mit Selbstdiagnoseanzeige bei jedem
Einschalten mit numerischer und akustischer Fehlermeldung @ Betriebsart Heissluft,
Dampf und Kombination mit automatischer Temperatur- und Zeitvorgabe @ 91
speicherbare Garprozesse in bis zu 9 Schritten in Reihenfolge: davon 2 werksseitig
getestete Regenerierprogramme zur sofortigen Verwendung e Ventilator mit
elekironisch gesteuerter Autoreverse-Funktion entsprechend der eingestellien

Garzeit fiir optimale Gar- und Backergebnisse ® Warmhaltefunktion am Ende

des Garprozesses iiber Kerntemperatur - oder Zeitsteuerung ® Mehrzweck-
Kerfiihlersteckdose zum zusiitzlichen Anschluss eines Nadelfihlers fiir Kleinstiickgut
und zum Durchstechen von vakuumierten Produkfen sowie Einsatz als infegrierter,
digitaler Thermometer (in Verdindung mit KT-Reglung) @ Schnellabkiihlung bei
offener Tiir mit Abschaltung bei 50°C und automatische, temperaturbezogene
Garraumriickkuhlung bei Ubertemperatur wihrend dem Betrieb ® Manuelles
Garraumreinigungsprogramm “CL” mit automatischem Dampfvorgang und
elektronisch gesteuerter Abkiihlung/Aufheizung @ Manuelle Beschwadungsfunktion
iiber Drucktaste @ Automatische Garraum-Feuchtigkeitsreglung mittels AUTOCLIMA-
System ® Manuelle und automatische Garraumentliftung Fast-Dry zum Abfishren
der Gberschiissigen Feuchtigkeit @ Zeitgesteuerte, in der Tiir integrierte leicht
zugiingliche, reflexfreie Halogen-Garraumbeleuchtung mit automatischer Ausschaltung
bei Tiirgffnung ® Automatische Damperzeugervorheizung @ Automatisch geregelte
Wrasenabldschung ® Automatische Kontrolle der Dampfsiittigung im Garraum zur
Vermeidung berschiissiger Dampfproduktion @ Automatisches Entkalkungsprogramm

Universeller Heissluftdémpfer mit Dampferzeuger einsetzbar
fur Heissluft-, Dampf-, und Kombinationsgarprozesse
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des Dampferzeugers “DE” @ Tiigliche, automatische Entleerung und Spillung des
Damperzeugers mit Kontrolle der Ablauftemperatur bei maximal 60°C @ Anzeige zur
Angabe fiilliges Entkalken des Dampferzeugers ® Tastenkombination zur Aktivierung
des Serviceprogramms zur;

- Kontrolle der Plafinenfunktionen

- Anzeige der Temperaturfuhler

- Anzeige der Gerditebetriebsstunden zur Programmierung falliger Wartungen

- Anzeige der Dampferzeugerbetriebsstunden

OPTION: WCS - Vollautomatisches Garraum-Reinigungsprogramm mittels Wascharm
und Reinigunsmitteleinspritzung: SOFT fir normale Verschmutzung und HARD fir
starke Verschmutzung

SICHERHEITSAUSSTATTUNG

o Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum e Sicherheitstemperaturbegrenzer
im Dampferzeuger @ Sicherheit gegen Uberdruck und Unterdruck im Garraum

® Sicherheit gegen Uberdruck im Dampferzeuger ® Motorschutzschalter ®
Magnetischer Tiirkontaktschalter ® Automatische Wasserstandsreglung im
Dampferzeuger  Wassermangelanzeige © Forcierte Luftkihlung der elektrischen
Bauteile mit Ubertemperaturanzeige ® Automatisches Ausschalten des Geriites bei
wichfigen Betriebs-und Sicherheitsstorungen




SERIENAUSSTATTUNG
© Finhdngeschienen
© 7 Roste GN 2/ aus rostfreiem Edelstahl

OPTIONEN/ZUBEHOR

o SC - Elektronische Kerntemperaturreglung 30°C-100°C

© WCS (aut. Reinigung) KL102

© Handbrause LD25

o Tir mit zweistufiger Sicherheitsdffnung

® Rechtsseitig angeschlagene Tiir PC

© Herausnehmbares GN-Hordengestell 56102

o Schiffsausfihrung

© Besondere Spannungen und Frequenzen

© Anschluss an Energieoptimierungsanlage SN

o Fetifilter FX102

© Nadel-Kerntemperaturfhler fiir Vakuumgaren und Kleinstiicke SE002

o (ffenes Untergestell mit (SP102) oder ohne (SR102) Auflageschienen, oder
geschlossenes mit Fligeltiren (AN102)

© Ablage fir Wasseraufbereitung KD102

© Tellerhordengestell PR102 mit Warmhaltehoube CP102 und Bankettwagen CR102
o Wiirmeschrink AC102

o Warmhaltegerdt mit Autoclima MAT02

© Dunstabzugshaube mit eingebautem Schwadenkondensator HKA102

o Hihnchengrillbausatz GR102

o Direktanschluss eines Druckers mittels serielle Schnittstelle RS 232

TECHNISCHE DATEN KAPAZITAT
AuBenabmessungen mm 1170 x 895 x 1090 h 10x2/16GN-20x1/1GN
Gewicht Kg 240 © Mit Einhangeschienen (Serie): Quereinschub fiir 20x1,/1 GN Behilfer und Roste
- - oder Liingseinschub fiir 10x2,/1 GN, 70 mm Schienenabstand

Elekirische Gesamtleistung kW 31

I * Mit Hordengestell G102 (Option): Quereinschub fiir 20x1,/1 GN Behilter und
Nennwdrmeleistung kW/kal | -/- Roste oder Langseinschub fir 10x2,/1 6N, 65 mm Schienenabstand
Garraumheizleistung kW/kea | 30/- o Mit Tellergestell PR102 (Option): 49 Teller Durchmesser 310 mm, 68 mm
Damptheizleistung kW /keal | 30 /- Abstand
Lifterleistung kW ]
Versorgungsspannung 3NAC400V-50 Hz

AUSFUHRUNG P

Elektronisch geregelte manuelle Steverung,
programmierbar, 91 Programme mit 9 Schritten
in automatischer Abfolge, numerische Displays,
Autocima mit automatischer Entliiftung Fast-Dry,
Selbstdiagnostik, Autoreverse (Luftzirkulation im
Garraum mit automatischer Gebldseumsteuerung),
Beschwadung und Garraum-Innenbeleuchtung.

OPTION: Kerntemperaturfihler, Handbrause,
automatische Reinigung WCS (Washing Combi
System)
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FUNKTIONSWEISEN

© Heifluft mit Autoclima 30°C- 300°C

o Dampf 30°C- 130°C (Niedertemperatur, atmosphdrisch, forciert)
© Kombination mit Autocima 30°C - 300°C

® Regenerieren mif Autoclima 120°C- 140°C

® (Garen in automatischer Abfolge

© Warmhalten mit Autocima
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| dafi riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda i riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento. The specifications shown in this document are to be considered not binding. The company reserves the right to make technical changes at any moment. Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbi

behiilt sich das Recht vor zu jeder zeit technische Anderungen vorzunehmen. Les données techniques sur ce document ne doivent pas &ire considérées contraigrantes. Lo sociefé se réserve le droit d’apporter des modifications techniques & fout moment. Los datos fecnicos indicados en el presente cafalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.




“0SIAD 0IAAId LIS SBUOLIDJIIPOLL 10J38f9 8P OLYaIAP 3 DAIaSal &S bsaldua b “SajupjnuiA Uos ou oBojpjn) ajuasaid [ Ua SOPOdIpUI SO} SOJDP S07 “JUsLLow §noj D SaNbIuLa) sUoUDDIpoL $3p Jajiodd,p 10Ip 8] BAI3SI 3S 31a10S b1 “SauDIBIDAUY Sa3iapisud 113 SO JUANIOP Bl JUaLLIIO 8 Ins SaNbIULaY Sa3uuOp S8 “UaLLIYBUNZIO UaBuniapuy audsIuLa) J1az 1apal nZ 10 Y23y SO LIS {nuaq
DU 31 “UBYBSNZUD LIPUIGIBAUN S[D PUIS Uajq UapsiuLpa) uauagaBabup aBojiaju Jasaip yan aiq “Juswouu Aup o saBuop [odtutpay axow of JyBu ay) saniasal Auoduwod ay| “Buipuiq Jou paiapisuod aq of aip JuawINIOP Iy} Ul UMOLS SoLDIYNAs 8y | “0juawiow ISDis|onb ul BLdIL3) BLYIPows aiojioddd 1p ARSI IS DPUSIZD;] “LUDJODUIA O ISIaUa}l DP 0UOS 0juaLINYOP ajuasaid s yojiodu op |

e
a_ >
>E oF
oE o9
Mmoo YN
S £ N x U x £
€ S U< <un = = S
o o <. Zz. <X < o
0 0 mE ™c ™ ™ el
Q Q ° ° Q Q
B

[ 0991

oL | opl S 0

HME 102 P




LAINOX

LAINOX - ALl SpA
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TV - ltaly
Tel. (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300 - E-mail: lainox@lainox.it
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