Gastrosteam

ELEKTRISCHER HEISSLUFTDAMPFER MIT DAMPFERZEUGER

GEMTIOP

GARMODUS

© HeiBluft mit CLIMA 30 - 300 °C

® Dampf 30 - 130 °C (Niedertemperatur, atmosphiirisch, forciert)

© Kombination mit CLIMA 30 - 300 °C

(Automatische Garzeit- und Temperatur Vorgabewerte fuer jede Betriebsart)

FUNKTIONSWEISEN
o Automatisch mit 44 getestete und gespeicherte Garprogramme (Ausfishrung P
mit Kernfishler), inklusive Regenerieren auf Teller und in Behdlter
® Programmierbar, 99 Programme mit 9 Zyklen in automatischer Folge
© Manuell mit 9 Zyklen in automatischer Folge und Zusatzfunkfionen:
- Warmhalten (2 Modalitiiten)
- Entfeuchtung (N, OFF. automatische Offnung in Minuten vor Garzeitende)
o Mit Kerntemperaturfshler (Option)
o Jeitgestevert

FUNKTIONSAUSSTATTUNG

® Alphanumerische Displays

o Direktzugriff auf die vorgespeicherten und eigenen Garprogramme

® Manuelle Vorheizung

® Funktionstest mit Selbstdiagnostikanzeige bei jedem Einschalten mit textueller
und akustischer Fehlermeldung

o Automatische Garraum-Feuchtigkeitsreglung mittels CLIMA-System und
automatischer Entfeuchtung

o Garraumentliiftungs-System zur schnellen Abfiihrung Gberschiissiger
Feuchtigkeit,automatisch und mit programmierter Offnung vor Garprozess-
Ende

® Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer
Gebliseumsteuerung) fuer eine perfekte Gleichmissigkeit des Gareergebnisses

o Automatisch geregelte Wrasenablaschung

o |eichter Zugang zu den kochspezifischen Parametern zur einfachen
Personalisierung des Geriites

o Automatische Reglung der Dampfsittigung im Garraum

® SERVICE-Programm fiir:
- Kontrolle der Platinenfunktionen und Anzeige der Temperaturfiihler
- Gerdtebetriebsstunden-Zaihler fir alle Hauptfunkfionen fir die programmierte
Wartung

o Serienmdfig halbautomatisches Reinigungsprogramm

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

® Reduzierte Luftgeschwindigkeit (Option - aktiviert automatisch die reduzierte
Heizleistung)

o Kerntemperatur-Reglung (Option)

o Externe Kernfiihler-Steckdose mit Anschlussméglichkeit fuer Nadel-Kernfiihler
(Option) zum Vakuumgaren und fuer Kleine Stiicke

® Manuelle Tasten fir:
- Beschwadung
- Schnellabkihlung bei offener Tiir mit Abschaltung bei 50 °C (automatische,

10 x 1/1 GN

temperaturbezogene Garraumriickkhlung bei Ubertemperatur wihrend dem
Betrieh)

- Leitgesteuerte, in der Tir integrierte, leicht zugdngliche, reflexfreie Halogen-
Garraumbeleuchtung mit automatischer Ausschaltung bei Tiiréffnung

- Manuelle Entfeuchtungsreglung

KONSTRUKTION

® Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl 1.4301, zur leichten Reinigung mit
vollstindig abgerundeten Kanten

® Fugenlos verschweifiter, vdllig glatter, dampfdichter Innenraum

© 35 mm starke Garraumisolierung

© Thermische Ausdehnungsbriicke zwischen Innenraum und Frontseite

o Tiir mit zwei gefrennten, hinterlifteten, gehirteten Glascheiben - die innere
mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wéirmeabstrahlung zur
Bedienerseite und haherer Effizienz

© Jur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe

® Griff mit Rechts-/Links-Offnung

o Einstellbare Tairschamiere zur optimalen Abdichtung

® (esteckte Turdichtung aus hitze- und alterungsbestdndigem Silikon

© Tropfwanne unterhalb der Tir, die das abtropfende Kondenswasser direkt in
den Ablauf leitet, auch bei offener Tiir

o Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs

o Aufklappbares Bedienpaneel mit Arretierungsvorrichtung zur Vereinfachung der
Wartungsarbeiten

© Garraum-Ablauf mit integriertem Luftsprung

© Getrennte Anschlsse fur Normal- und Weichwasser

o Installationsecke auf der rechten Gerditeseite




ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

* Garraumheizung mittels gepanzerten, elekfrischen Heizkdrpern aus INCOLOY
800

® Energy Saving: Automatische, leistungsbezogene Energieverbrauchsanpassung

SICHERHEITSAUSSTATTUNG

o Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum

® Sicherheit gegen Uber- und Unterdruck im Garraum

® Motorschutzschalter

© Magnetischer Turkontaktschalter

* Wassermangelanzeige

® Display zur Anzeige von Stdrungen und Selbstdiagnostik

® System zur Kihlung der Bauteile mit angezeigter Ubertemperaturkontrolle

DAMPFERZEUGER

o Frischdampferzeuger aus CrNi-Stahl 1.4301 mit hoher thermischer Isolierung

o Dampferzeugerheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkérpern aus
INCOL0Y800

© Automatische Dampferzeugervorheizung

® Tiigliche, automatische Entleerung und Spillung des Damperzeugers mit
Kontrolle der Ablauftemperatur bei maximal 60°C

o (ptische Anzeige fir Notwendigkeit der Entkalkung des Dampferzeugers

o Entkalkungsprogramm des Dampferzeugers

SICHERHEITSAUSSTATTUNG DAMPFERZEUGER
o Sicherheitstemperaturbegrenzer im Dampferzeuger

o Automatische Wasserstandsregelung im Dampferzeuger
© Sonde zur Boiler-Entleerungskontrolle

SERIENAUSSTATTUNG

© Einhiingeschienen

® 2 Roste GN 1/ aus rostfreiem Edelstahl (mm 530 x 325)
© Kernfihler-Halterung

® Kochbuch

OPTIONEN / ZUBEHOR
® Kerntemperaturfishler SC
© Twei Liftergeschwindigkeiten VRO1
© Handbrause LD25
© Automatisches Reinigungssystem LMT10, zur automatischen Garraum-
Reinigung in drei Stufen:
- SOFT fuer normale Verschmutzung
- MEDIUM fuer starke Verschmutzung
- HARD bei Verkrustungen
o Tiir mit zwei-stufiger Sicherheitsoeffnung
® Rechtsseitig angeschlagene Tiir PSTO1
© Besondere Spannungen und Frequenzen
© Anschluss an Energieoptimierungsanlage SN
© Nadel-Kerntemperaturfihler Fiir Vakuumgaren und Kleinstiicke SE002 - o 1
mm
o Fefffilter FXT10
© Herausnehmbares GN-Hordengestell SGT10
© Teller - Hordengestelle PRT10
e Warmhaltehauben CPTT0 fiir SG oder PR
© Transportwagen mit Kondensatauffangwanne CRT10
© Dunstabzugshauben aus Edelstahl Rostfrei mit Motor und luftgekihltem
Kondensator fiir den Wrasenniederschlag GKAT10
® Untergestelle aus Edelstahl rostfrei SRT10
© Untergestelle aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen SPT10
© Wagen (D002 mit Ablage fir Reinigungsmittel
o Wiirmeschriinke aus Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung
ACT10 - Kapazitdt 12 x 1/1 GN- 6 x 2/1 GN
© Neutrale Unterschrdnke ANT10 - Kapazitit 12 x 1/1 GN-6x 2/1 GN
o Warmhaltegerdte mit digitaler Temperatur-, Zeitsteuerung und automatischem,
elektronischem Feuchtigkeitskontrollsystem CLIMA, MAT10 - Kapazitdt 12 x
1/16N-6x2/1GN
© Combiclean DLOT0 - Alkalischer Spezialreiniger - (Kanister 10 It.)
© Combiboiler DSO10 - Entkalker fir Boiler - (Kanister 10 It.)




1 - Hauptschalter
2 - Taste HeiBluft. 2 + 3 Kombination
] 3 - Taste Dampf
4 - Taste Garprogramme
2 j 5 - Taste Garschritte
5 6 - Display - Anzeige der Garraumtemperatur
3 7 - Display - Anzeige der Garzeit (Restzeit/Einstellung), Anzeige der
Kerntemperatur (Ist-Temperatur /Einstellung), Anzeige der Feuchtigkeit
g (Autoclima/Einstellung)
8 - Bedienknopf fir Einstellungen
9 - Taste z. Aktivierung der Kerntemperatur
1 10 - Taste z. Aktivierung autom. Feuchtigkeitsregelung Autocima und
manueller, Beschwadung
8 11 - Taste Garraumbeleuchtung
9 10 12 - Taste Schnellkihlung bei offener Tiir
n 13 13 - Taste z. Betitigung des Dampfauslasses
12 14 14 - Taste Start-/Stop
15 - Anschluss Kerntemperaturfiihler
15 16 - Kerntemperaturfilhler
16—
¥
TECHNISCHE DATEN GEMTIOP KAPAZITAT
AuBenabmessungen mm 950 x 825x 1090 h 10x1/1GN
Bruttogewicht / Nettogewicht Kg 192/ 168 o Mit Einhangeschienen (Serie): Quereinschub fir 10x1/1 GN Behdlter und Roste
oder 20x1,/2 GN mittels Reduzierrahmen, 70 mm Schienenabstand
Elektrische Gesamtleistung kw 16 _ , , ) )
o it Hordengestell SGT10 (Option): Quereinschub fur 10x1/1 GN Behdlter und
Nennwirmeleistung kW /el | -/- Roste oder 20x1,/2 GN mittels Reduzierrahmen, 65 mm Schienenabstand
Garaumheizleistung W/al | 15/- o Mit Tellergestell PRT10 (Option): 30 Teller Durchmesser 310 mm, 68 mm Abstand
Dampfheizleistung KW /keal | 15/-
Lifterleistung kw 1
Versorgungsspannung 3N AC400V - 50 Hz
pRUFUNGEN  C€ IPX 5




GEMTIOP
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