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GENERALITES

Lappareil équipé du kit de lavage permet d’activer
les trois cycles de nettoyage de I'enceinte de cuisson
LAVAGE SOFT “SC” - LAVAGE MEDIUM “MC”
- LAVAGE HARD “HC”, sans que I'opérateur
n’intervienne directement dans les opérations de
nettoyage.

Le détergent est distribué uniformément par le gicleur
spécial au bon moment, en évitant le contact avec
I'opérateur.

L’emploi de détergents différents de celui
conseillé par le constructeur est déconseillé car
il pourrait ne pas assurer un bon nettoyage et
endommager l’'installation de lavage.

Vérifiez que I'enclenchement rapide de connexion
détergent soit bien inséré et que le bidon de
contenance est suffisamment rempli avec le détergent
conseillé par le producteur.

Activez le refroidissement automatique avec la
touche 13 lorsque l'enceinte de cuisson est trés
chaude.

LAVAGE SOFT

Activation cycle de nettoyage enceinte LAVAGE
SOFT “SC” adapté a I’élimination de la saleté
LEGERE:

Appuyez sur la touche 4, I'afficheur 6 clignote “MAN”,
tournez la manette 7 vers la droite jusqu’a I'apparition
du message “SC”.

Appuyez sur la touche 15 pour activer le programme
de lavage SOFT décrit ci-dessous:

Cycle 1 Refroidissement / préchauffage: I'afficheur
visualise “rAF” si la température en enceinte est
élevée “Att” si la température en enceinte est trop
basse.

Le programme LAVAGE SOFT “SC” est une
séquence automatique de 7 cycles (la durée et le
temps manquant & la fin du programme sont affichés
sur le display 8), pour obtenir la meilleure action
combinée de vaporisation et pause d’action détergent
(cycle 2-3), cycle vapeur (cycle 4), rincage alternée
au cycle vapeur (cycle 5), ringcage final combiné a
ventilation (cycle 6), séchage (cycle 7) qui permet
d’obtenir une enceinte séche et brillante.

Si le filtre d’évacuation situé au centre du fond de
'enceinte de cuisson est trés sale, procédez au
nettoyage de maniéere a garantir un libre passage de
'eau et du détergent.

La fin du programme de LAVAGE SOFT est
indiquée par le signal sonore cyclique; ouvrez la
porte pour désactiver la sonnerie.

LAVAGE MEDIUM

Activation cycle de nettoyage enceinte LAVAGE
MEDIUM “MC” apte a éliminer les saletés
NORMALE:

Appuyez sur la touche 4, I'afficheur 6 clignote “MAN”;
tournez la manette 7 vers la droite jusqu’a I'apparition
du message “MC”.

Appuyez sur la touche 15 pour activer le programme
de lavage MEDIUM décrit ci-dessous:

Cycle 1 refroidissement / préchauffage: [I'afficheur
visualise “rAF” si la température en enceinte est
élevée ou bien “Att” si la température en enceinte
est trop basse.

2

90024280rev02

Le programme LAVAGE MEDIUM “MC” est une
séquence automatique de 12 cycles (la durée et le
temps manquant & la fin du programme sont affichés
sur le display 8), pour obtenir la meilleure action
combinée de vaporisation et pause d’action détergent
(cycle 2-3-7-8), cycle vapeur (cycle 4-9), rincage
alternée au cycle vapeur (cycle 5-10), ringage final
combiné a ventilation (cycle 11), séchage (cycle 6-12)
qui permet d’obtenir une enceinte séche et brillante.
Si le filtre d’évacuation situé au centre du fond de
'enceinte de cuisson est trés sale, procédez au
nettoyage de maniére a garantir un libre passage de
'eau et du détergent.

La fin du programme de LAVAGE MEDIUM est
définie par le signal sonore cyclique; ouvrez la
porte pour désactiver la sonnerie.




LAVAGE HARD

Activation cycle de nettoyage enceinte
LAVAGE HARD “HC” apte a éliminer les saletés
DIFFICILES:

Appuyez sur la touche 4, I'afficheur 6 clignote “MAN”;
tournez la manette 7 vers la droite jusqu’a I'apparition
du message “HC”.

Appuyez sur la touche 15 pour activer le programme
de lavage HARD décrit ci-dessous:

Cycle 1 refroidissement / préchauffage: [I'afficheur
visualise “rAF” si la température en enceinte est
élevée ou bien “Att” si la température en enceinte
est trop basse.

Le programme LAVAGE HARD “HC” est une
séquence automatique de 17 cycles (la durée
et le temps manquant a la fin du programme sont
affichés sur le display 8), pour obtenir la meilleure
action combinée de vaporisation et pause d’action
détergent (cycle 2-3-7-8-12-13), cycle vapeur (cycle
4-9-14), ringage alternée au cycle vapeur (cycle
5-10-15), rincage final combiné a ventilation (cycle
16), séchage (cycle 6-11-17) qui permet d’obtenir
une enceinte séche et brillante.

Si le filtre d’évacuation situé au centre du fond de
'enceinte de cuisson est tres sale, procédez au
nettoyage de maniere a garantir un libre passage de
'eau et du détergent.

La fin du programme de LAVAGE HARD est
définie par le signal sonore cyclique; ouvrez la
porte pour désactiver la sonnerie.

PRECAUTIONS DE SECURITE

L’extinction de I'appareil avec la touche 1 n’est
pas permise durant le fonctionnement des
programmes LAVAGE SOFT, LAVAGE MEDIUM et
LAVAGE HARD; attendez le signal de fin lavage
pour pouvoir éteindre I'appareil.

Passez avec une éponge ou un chiffon sur le joint
frontal de I'enceinte de cuisson afin de préserver
cette derniére d’'une détérioration prématurée.

Interrompez toutes les alimentations (énergie
électrique, eau et, si présent, le gaz). Pendant que
lappareil est au repos, il est conseillé de laisser la
porte entrouverte.

Le constructeur décline toute responsabilité pour les erreurs possibles
contenues dans les pages de ce manuel pour cause d'impression ou de
transcription erronées. Il se réserve la faculté d’apporter a ses propres
produits les modifications retenues nécessaires ou utiles sans porter
préjudice aux caractéristiques essentielles.

La reproduction ou le photocopiage, méme partiels, de textes ou images
de ce manuel sont interdits sans I'autorisation préalable du constructeur.

19.03.2009
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DESCRIPTION DE L’AFFICHEUR ET DES TOUCHES

VERSION P VERSION P - COMPACT

- Interrupteur général

- Touche mode air pulsé.

- Touche mode vapeur

- Touche programmes de cuisson
- Touche cycles de cuisson

11

14
15

-

10 - Touche activation cuisson avec sonde au cceur du

produit

11 - Touche activation automatique humidité, Touche
humidificateur manuel

12 - Touche éclairage enceinte de cuisson

- Afficheur visualisation température de I'enceinte de 13 - Touche refroidissement rapide avec porte ouverte

cuisson, visualisation programme

14 - Touche évent évacuation vapeurs en enceinte de

- Manette d’introduction/sélection température cuisson

- Afficheur visualisation temps de cuisson (manquant/ 15 - Touche Start/Stop

programmé), visualisation température au cceur du 16 - Connexion sonde au cceur

produit (réelle/programmée), visualisation valeur 17 - Sonde au cceur

humidité, visualisation cycle de cuisson

18 - Touche mode mixte

- Manette introduction/sélection temps/Température

dau ceeur




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.275 841.890]
>> setpagedevice


